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Caracteristicas técnicas

POWER SUPPLY BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 4 O OC
Xl 2YEARS @ 68mm 0°C
ER14250 | 1% enormar | | TLED H 22mm
3.6V condition
PLUS
—

* For more information on the EU
Declaration of Conformity and Z-Wave"

frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com

INSTALACION

o Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y abrala.

e Descargue la aplicacion Simon iO. Una vez completada
la instalacion, vaya a “Dispositivos” y haga clic en “Afiadir
dispositivo”, en la parte superior derecha de la aplicacion.

Descargue la
aplicacion Simon iO.

Vaya a “Dispositivos”
y haga clic en “Afadir
dispositivo”.

Simon

(@

Puede atornillarlo
alapared

Para garantizar una buena calidad de transmision, mantenga el producto alejado de fuentes de interferencias, como pue-

Retirar el adhesivo de doble
cara para pegar el detector

Coloque el detector en una superficie con tendencia a inundarse o utilice la placa base de la sonda de
extension. En este dltimo caso, hay tres métodos de instalacion posibles:

Colgarlo de un clavo

den ser superficies metalicas, hornos microondas, equipos hi-fi, televisores, resistencias eléctricas o transformadores.

A

Durante el proceso de inclusion o registro, el detector iO debe colocarse cerca del enchufe HUB PRO iO Simon para

evitar que se agote la pila.

e Fije el cuerpo del sensor con ayuda del iméan (tenga en cuenta la direccion).

o Pegue la sonda de extension cerca de una zona en la que pueda detectar la presencia de agua o fugas.

/\_/ /\_/
/\_/ /\_/
S =
—
/\_/

El detector de inundacion es capaz de detectar tanto fugas como inundaciones y también avisa si el nivel del agua desciende

demasiado en piscinas o depdsitos.

A

Limpie con un pafio la superficie en la que vaya a insta-
lar el detector de inundacion. El polvo o las particulas
que pueda haber en la superficie pueden reducir la
adherencia de la cinta adhesiva de doble cara.

DESCRIPCION

USO DEL TECLADO Y RESPUESTAS

CONFORMIDAD CON PROTOCOLO Z-WAVE

Este es un producto Z-Wave Plus® que emplea el cifrado de seguridad S2 mas reciente. El producto se puede utilizar
en cualquier red Z-Wave junto con otros dispositivos con compatibilidad Z-Wave certificada de otros fabricantes. A
fin de aumentar la fiabilidad de la red, todos los nodos que estén incluidos en la red y no funcionen con pilas actuaran
como repetidores, independientemente del fabricante.

ESPECIFICACIONES Z-WAVE

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO Z-WAVE

CLASES DE COMANDOS COMPATIBLES

Device Type

NOTIFICATION_SENSOR COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO

Generic Device Type

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_BATTERY

GENERIC_TYPE_SENSOR_
NOTIFICATION

Specific Device Type

COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY

SPECIFIC_TYPE_POWER_
SWITCH_BINARY

REPORTING_SLEEPING_ COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3

Role Type
SENSOR COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V5
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SECURITY_2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL V5
COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2
GRUPOS DE ASOCIACION
Namero de grupos Grupo 1 (Lifeline) -> Nombre “LIFELINE”
Maximo de dispositivos | 5
del grupo
Avisos automaticos 1. Aviso de notificacion. El detector envia un Aviso de notificacion a los nodos asociados.
2. Aviso de pila. El detector de inundacion envia un Aviso de pila cuando la carga de la pila
es baja y el valor del aviso de pila es OxFF.
3. Notificacion de dispositivo restablecido de forma local. El detector envia la Notifica-
cion de dispositivo restablecido de forma local cuando se restablece.
4. Aviso multinivel del detector. Cuando esta asociado al grupo 1, se puede ajustar el ciclo
de notificacion de la temperatura en funcion de los ajustes de configuracion.
Ndmero de grupos Grupo de control: KeyO1
Maximo de dispositivos | 5
del grupo
Acciones 1. Basic Set.
El detector de inundacion envia el comando Basic Set a los nodos asociados cuando se
detecta una fuga de agua.
Notificaciones compatibles
Alarma por calentamiento (0x04) Sobrecalentamiento detectado, ubicacion desconocida (0x02)
Infracalentamiento detectado, ubicacion desconocida (0x06)
Alarma por agua (0x05) Fuga de agua detectada, ubicacion desconocida (0x02)
Seguridad doméstica (0x07) Manipulacion, cubierta del producto retirada (0x03)

ACTIVACION

Activacion. Se transmite una notificacion de activacion en estos casos:

-Unavezcada24 h---->

Las opciones de activacion abarcan desde 30 min hasta 24 h; el valor predeterminado es 24 h.

- Cuando el usuario pulsa el boton durante 2's < t < 30 sy el dispositivo se incluye en la red.

CONFIGURACION

EVENTO [ACCION . |ESTADO DEL |ESTADO DE \RESPUESTA DE ACCION DEL NOMBRE TAMANO [VALOR
letector de inundacion puede 00 --> Inhabilitar
DELBOTON |DISPOSITIVO |LAPILA LOS LED DISPOSITIVO 84 | El detector de inundacio de |1 0x00 --> Inhabilita
Sin pulsar Ninguna respuesta enviar un comando a los nodos OxFF --> Habilitar
asociados con el grupo 2
Activacion del| Pulsacién larga EILED parpadea de forma El dispositivo se activa 85 [Valor del comando Basic Set 1 0 Se envia el valor Basic Set = 0 alos nodos asociados con el
dispositivo (s<t<30s) intermitente cada 600 ms, grupo 2 cuando se activa la alarma de movimiento y se envia el
3veces valor Basic Set = 255 a los nodos asociados con el grupo 2 cuando
Pulsar el Pulsacion No incluido en la [Normal EILED parpadea de forma se cancela la alarma de movimiento.
botén corta(t<2s) |redZ-Wave intermitente cada 2 segundos, 255 (valor predeterminado) Se envia el valor Basic Set = 255 a
3 veces los nodos asociados con el grupo 2 cuando se activa la alarma de
Incluido en la Normal Ninguna respuesta movimiento y se envia el valor Basic Set = O a los nodos asociados
red Z-Wave con el grupo 2 cuando se cancela la alarma de movimiento.
Incluido en Ia Normal EILED parpadea de forma 86 |Intervalo de la alarma de 1 0 (predeterminado) = DESACTIVADA
red Z-Wave intermitente cada 200 ms, inundacion ___ 255 = ACTIVADA
15 veces 87 |Habilitar o inhabilitar alarma de |1 0 = DESACTIVADA
Incluir el Pulsacion larga EI LED parpadea de forma El dispositivo envia la Informa- S?CUd'da . 255 (predeterminado) = ACTIVADA
dispositivoen |(2s <t <305) intermitente cada 300 ms cién de nodo para serincluido 88 | Tiempo para el aviso de tempera-
la red Z-Wave en lared Z-Wave o excluido tura (en minutos)
o excluirlo deella 9T |Habilitar o inhabilitar el parpadeo
deella del LED cuando se activa la alarma
Pulsar el Pulsacion Noincluidoen |Normal EILED parpadea de forma .
botén corta(t<2s) |laredZ-Wave 215eelne1;tente cada 2 segundos, SU STITUC |ON DE LA PILA
Restablecer | Pulsacion larga gl SLED se gnciende durante Lasopciglnes de Iconﬁgluracic‘m La pila puede durar unos dos afios en condiciones normales. Las altas temperaturas, el exceso de
valores prede- | (t > 30 s) ,5 segundos y, a continua- se restablecen a los valores . P .
tormimados Cion, se apaga predeterminados, el dispositivo humedad u otras condiciones adversas pueden acortar la vida Gtil de la pila.

envia el mensaje “Dispositivo
restablecido de forma local” al
controlador Z-Wave y se exclu-

ye de la red Z-Wave actual

Se recomienda sustituir la pila de inmediato cuando aparezca la indicacion de pila con poca carga.
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Technical characteristics

POWER SUPPLY BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 4 O OC
Xl 2YEARS @ 68mm 0°C
ER14250 | 1% enormar | | TLED H 22mm
3.6V condition
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* For more information on the EU
®
Declaration of Conformity and Z-Wave
frequencies, consult the product sheet on

[ our website simonelectric.com
Google play

INSTALLATION

the cover counter-clockwise and open it.

e Remove the battery blocker.

e Download the Simon iO application. After creating the
installation, go to “Devices” and click on add device,

Battery blocker

which can be found at the top right of the application.

Download the Simon
iO application

Go to “Devices” and
click on add device.

Simon

(@

Place the sensor on a surface prone to flooding, or use the baseplate of extension probe. In the
latter case, there are three installation methods:

e

Remove the double-sided tape to
stick on the sensor

Screw on the wall

Hang it on a nail

To ensure good transmission quality, keep away from sources of interference such as metal surfaces, microwave ovens,
hi-fi equipment, televisions, ballasts or transformers.

A

During the addition/registration process, the iO sensor should be close to the iO Simon HUB PRO socket to avoid
draining the battery.

o Attach the sensor body using the magnet (Note the direction)

o Paste the extension probe close to the area where it can detect water or leaks.

A

Z-WAVE COMPLIANCE

This is a Z-Wave Plus® Product using the latest S2 Security Encryption. This product can be operated
on any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers. All non-bat-
tery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of manufacturer to increase

the reliability of the network.

Z-WAVE SPECIFICATIONS

Z-WAVE DEVICE SPECIFICATION

SUPPORTED COMMAND CLASSES

Device Type NOTIFICATION_SENSOR

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO

GENERIC_TYPE_SENSOR_
NOTIFICATION

Generic Device Type

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2

COMMAND_CLASS_BATTERY

SPECIFIC_TYPE_POWER_
SWITCH_BINARY

Specific Device Type

COMMAND_CLASS_CONFIGURATION

COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY

REPORTING_SLEEPING_

Role Type
vP SENSOR

COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3

COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2

COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_VS

COMMAND_CLASS_POWERLEVEL

COMMAND_CLASS_SECURITY

COMMAND_CLASS_SECURITY_2

COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V5

COMMAND_CLASS_SUPERVISION

COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE_V2

COMMAND_CLASS_VERSION_V2

COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2

COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2

ASSOCIATION GROUPS

Number of Groups

Max. devices in Group

Group 1 (Lifeline) -> Name “LIFELINE”
5

Automatic reports

when reset.

1. Notification Report. Sensor will send Notification Report to the associated nodes.

2. Battery Report. Flood Sensor will send Battery Report when the battery level is low
and the battery report’s value is OxFF.

3. Device Reset Locally Notification. Sensor will send Device Reset Locally Notification

4. Sensor multilevel report. When associated to Group 1, you can adjust the temperature
reporting cycle according to the configuration settings.

Number of Groups Group Control: KeyO1
Max. devices in Group | 5
Actions 1. Basic Set.
Flood Sensor will send Basic Set to associated nodes when water leak is detected.

Supported Notification

Heat Alarm (0x04) Overheating detected, Unknown Location(0x02)
Underheating detected, Unknown Location(0x06)

Water Alarm (0x05) Water leak detected, Unknown Location(0x02)

Home security (0x07) Tampering, Product covering removed (0x03)

/\_/ /\_/
/\_//—\_//\_4\_/ Wipe clean the surface on which the flood sensor will
— be mounted. Any dust and particles can reduce the
T~ — adhesion of double-sided mounting tape.
DESCRIPTION

The Flood Sensor is capable of detecting both leaks and floods and when the level of water gets too

low in a pool or a tank.

KEYPAD USE & FEEDBACKS

EVENT BUTTON DEVICE BATTERY |LEDs DEVICE
ACTION STATUS STATUS FEEDBACK ACTION
Not pressed No feedback
Waking up Long press LED blinks intermittently | The device wakes up
device (2s<t<30s) every 600ms, 3 times
Pressing the [Short press | Notincludedon  |Normal LED blinks intermittently
button (t<2s) Z-Wave network every 2 seconds, 3 times
Included on Normal No feedback
Z-Wave network
Included on Normal LED blinks intermittently
Z-Wave network every 200ms, 15 times
Add/ Long press LED blinks intermittently | The device sends a Node
Removing (2s<t<30s) every 300ms Info to include or exclude
device from from the Z-wave Network
Z-wave
Network
Pressing the |Short press | Notincludedon |Normal LED blinks intermittently
button (t<2s) Z-Wave network every 2 seconds, 3 times
Reset Long press LED turns on for 2.5 se- Configurations are set to
default (t>30s) conds and then turns OFF | default values, it sends a
“Device Reset Locally to
Z-Wave controller” and
excludes from current
Z-Wave network

WAKE UP

Wake Up - Wake Up Notification is transmitted:
- Once every 24h ---> Wake_Up capabilities from 30min to 24h and default 24h.
- When user presses the button during 2sec<T<30sec and device is included.

CONFIGURATION

NAME SIZE |VALUE
84 | The flood sensor can send a command to| 1 0x00 -->Disable
nodes associated with group 2 OxFF --> Enable
85 | Value of basic set 1 0 Send Basic set value = O to nodes associated with group 2
when motion alarm is triggered and Send Basic set value =
255 to nodes as sociated with group 2 when motion alarm is
canceled.
255 (Default) Send Basic set value = 255 to nodes associated
with group 2 when motion alarm is triggered and Send Basic
set value = 0 to nodes associated with group 2 when motion
alarm is canceled.
86 | Flooding alarm interval 1 0 (Default) = OFF
255=0ON
87 |Enable/Disable shock alarm 1 0= OFF.
255 (Default) = ON.
88 | Temperature report time “minutes”
91 |Enable/Disable blinking LED when alarm
is being triggered

BATTERY REPLACEMENT

The battery can last around two years under normal conditions. High temperatures, high humidity or
other poor conditions may shorten battery lifespan.
We recommend changing the battery promptly when low power indication appears.

simon

SIMON, S.A.U. Diputacion, 390-392 / 08013 Barcelona
sat@simon.es Tel: (+34) 902109700
www.simonelectric.com
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Caracteristicas técnicas

POWER SUPPLY BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 4 O OC
Xl 2YEARS @ 68mm 0°C
ER14250 | 1% enormar | | TLED H 22mm
3.6V condition
PLUS
—

* For more information on the EU Declaration of
Conformity and Z-Wave  frequencies, consult the
product sheet on our website simonelectric.com

INSTALAGAO

o Vire atampa no sentido inverso ao dos ponteiros do relogio e abra-a.

Isolador de bateria

e Transfira a aplicagéo Simon iO. Apés criar a instalagéo, va
a “Dispositivos” e clique em Adicionar dispositivo na parte
superior direita da aplicaggo.

Transfira a aplicagdo
Simon iO.

.S\mon
Qo

Va a “Dispositivos” e
clique em Adicionar
dispositivo.

Adicione o dispositivo. Feche a tampa e vire-a no sentido dos pon-
teiros do relégio.

Botédo de incluséo

Coloque o sensor numa superficie propensa a inundagdes, ou utilize a placa de base da sonda de
extensdo. Neste Gltimo caso, existem trés métodos de instalagao:

Aparafusar na parede

Remover a fita adesiva de dupla
face para colar o sensor

Pendurar num parafuso

Para assegurar uma boa qualidade de transmissao, mantenha o sensor afastado de fontes de interferéncia, tais como su-
perficies metélicas, fornos de micro-ondas, equipamento Hi-Fi, televisdes, blocos de alimentagéo ou transformadores.

A

Durante o processo de adigdo/registo, o sensor iO deve estar nas proximidades da tomada iO Simon HUB PRO para

evitar a drenagem da bateria.

e Fixe o corpo do sensor com o iman (tenha em atencéo a diregéo).

o Cole a sonda de extensao perto da area onde possa detetar agua ou fugas.

A

/\_/ /\_/ R . . .
— T~ Limpe a superficie na qual o sensor de inundagées
/_\_//\_//\_///\\_/_/ sera montado. Quaisquer poeiras ou particulas
— presentes podem reduzir a aderéncia da fita de
T T~ — montagem de dupla face.
DESCRICAO

O sensor de inundagdes consegue detetar fugas e inundagdes, assim como um nivel de dgua demasiado
baixo numa piscina ou tanque.

UTILIZAGAO DO TECLADO E FEEDBACKS

CONFORMIDADE Z-WAVE

Este € um produto Z-Wave Plus® com a encriptacéo de seguranca S2 mais recente. Este produto pode ser
operado em qualquer rede Z-Wave, com outros dispositivos certificados Z-Wave de outros fabricantes. Todos os
nos operados sem bateria dentro da rede véo funcionar como repetidores, independentemente do fabricante,
para aumentar a fiabilidade da rede.

ESPECIFICAGOES Z-WAVE

ESPECIFICAGAO DE DISPOSITIVO Z-WAVE CLASSES DE COMANDO SUPORTADAS

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO

Device Type NOTIFICATION_SENSOR

COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_BATTERY

GENERIC_TYPE_SENSOR_
NOTIFICATION

Generic Device Type

COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY

SPECIFIC_TYPE_POWER_
SWITCH_BINARY

Specific Device Type

REPORTING_SLEEPING_ COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3

Role Type

SENSOR COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2

COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_VS
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SECURITY_2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V5
COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE_ V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2

GRUPOS DE ASSOCIACAO
Grupo 1 (Lifeline) -> Nome “LIFELINE”

Ndmero de grupos
Max de dispositivos no grupo
Relatorios automaticos

Ul

1. Relatério de notificacdes O sensor vai enviar um relatorio de notificagdes para os
nos associados.

2. Relatorio da bateria. O sensor de inundagGes vai enviar um relatorio da bateria
quando o nivel da mesma estiver baixo e o valor do relatério da bateria for OxFF.

3. Notificagao da reposicéo de dispositivo localmente. O sensor vai enviar uma
notificacdo da reposicéo de dispositivo localmente ao efetuar uma reposicéo.

4. Relatorio de sensor multinivel. Quando associado ao grupo 1, pode ajustar o ciclo
de relatorios da temperatura de acordo com as definicdes de configuragao.

Nimero de grupos Grupo de controlo: KeyO1

Max de dispositivos no grupo | 5

Acdes 1. Basic Set.
O sensor de inundagdes vai enviar um Basic Set aos nés associados quando for
detetada uma fuga de agua.

Notificacdo suportada

Alarme de calor (0x04) Sobreaquecimento detetado, localizacdo desconhecida (0x02)

Aquecimento insuficiente detetado, localizagdo desconhecida (0x06)
Alarme de agua (0x05) Fuga de agua detetada, localizagdo desconhecida (0x02)
Seguranca em casa (0x07) Adulteracéo, tampa do produto removida (0x03)

INICIAR
Iniciar - Notificagéo Iniciar é transmitida:

- A cada 24 horas ---> Capacidade de inicializagédo de 30 min a 24 horas, sendo a predefinicdo 24 horas.
- Quando o utilizador pressiona o botéo durante 2 seg<T<30 seg e o dispositivo esta incluido.

CONFIGURAGAO

NOME TAMANHO
84 | O sensor de inundagdes pode enviar um |1

VALOR
0x00 --> Desativar

EVENTO A(;AO DO ESTADO DO |ESTADO FEEDBACK A(;AO DO comando aos nds associados ao grupo 2 OxFF --> Ativar
BOTAO DISPOSITIVO | DA BATERIA |DOS LED DISPOSITIVO 85 | Valor do Basic Set 0 Enviar valor do Basic Set = O para os n6s associados ao grupo 2
_ quando o alarme de movimento é acionado e Enviar valor do Basic
Nao pressionado Sem feedback Set = 255 para 0s n6s associados ao grupo 2 quando o alarme de
Iniciar o Pressionar O LED pisca intermitentemente | O dispositivo inicia movimento & cancelado.
dispositivo | longamente acada 600 ms, 3 vezes 255 (predefinido) Enviar valor do Basic Set = 255 para os nds
(25<t<30s) associados ao grupo 2 quando o alarme de movimento é acionado
Pressionar | Pressionar Nao incluido na | Normal O LED pisca intermitentemente e Enviar valor do Basic Set = O para os nés associados ao grupo 2
o botéo rapidamente rede Z-Wave acada 2 segundos, 3 vezes quando o alarme de movimento é cancelado.
(durantet< 2s) 86 |Intervalo do alarme de inundagdo 1 0O (predefinido) = OFF
Incluido na Normal Sem feedback _ _ 255=ON
rede Z-Wave 87 | Ativar/desativar o alarme de choque |1 0= OFF
255 (predefinido) = ON
Incluido na Normal O LED pisca intermitentemente 88 | Tempo do relatorio da temperatura em
rede Z-Wave acada 200 ms, 15 vezes “minutos”
- — - — - 91 | Ativar/desativar LED intermitente
Adicionar/ | Pressionar O LED pisca intermitentemente | O dispositivo envia uma | |quando o alarme é acionado
remover longamente acada 300 ms informac&o de né para incluir
dispositivo | (25<t<30) ou excluir da rede Z-Wave
darede
Z-Wave -
Pressionar | Pressionar Nao incluido na  |Normal O LED pisca intermitentemente SUBSTITUI ng DA BATERIA
o botéo rapidamente rede Z-Wave acada 2 segundos, 3 vezes . . .. . .
(durantet< 2's) A bateria pode durar cerca de dois anos sob condi¢cdes normais. Altas temperaturas, humidade
Reporpara | Pressionar O LED acende-se durante As configuragdes estio elevada ou outras condigdes negativas podem reduzir a vida Gtil da bateria.
predefinigio I(céngarrtmert\teso , 2,5segundos e, em seguida, | definidas para os valores Recomendamos que proceda a mudancga da bateria imediatamente quando é apresentada uma
urante t>30 s F finidos. & envi P . .
fica OF Ez%eca’;g:z;%l‘gz‘i?g?ge indicagdo de energia baixa.
dispositivo localmente para
o controlador Z-Wave” e
exclui da atual rede Z-Wave
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Caractéristiques techniques

* For more information on the EU Declaration of
©
Conformity and Z-Wave” frequencies, consult the
product sheet on our website simonelectric.com

INSTALLATION

POWER SUPPLY BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 4 O OC
Xl 2YEARS @ 68mm 0°C
ER14250 | 1% enormar | | TLED H 22mm
3.6V condition
PLUS
—

o Tourner le capot dans le sens antihoraire et 'ouvrir.

e Retirer le bloqueur de batterie.

e Télécharger I'application Simon iO. Aprés l'installation, aller
dans <Appareils>, et cliquer sur <Ajouter un appareil>, en

haut a droite de 'application.
Télécharger I'application
Simon iO.

appareil>.

Simon

(@

Bloqueur de batterie

Aller sur <Appareils>, et
cliquer sur <Ajouter un

e Mettre le détecteur sur la surface susceptible d’étre inondée ou utiliser la base de la rallonge de
sonde. Dans ce dernier cas, trois méthodes d’installation sont possibles:

Fixation au mur.

Pour une bonne qualité de transmission, installer le détecteur loin de sources d’interférences comme les surfaces

Retirer le ruban adhésif double-fa-

ce pour le coller sur le détecteur.

L'accrocher a un clou.

métalliques, les fours & micro-ondes, 'équipement hi-fi, les télévisions, les ballasts ou les transformateurs.

A

Durant I'ajout/ enregistrement, le détecteur iO doit étre a proximité du port Simon iO HUB PRO afin d’éviter de

drainer la batterie.

e Fixer le détecteur en utilisant I'aimant (noter la direction).

o Coller la rallonge de sonde a proximité de la zone ot il est possible de détecter I’eau ou les fuites.

A

/\_/ /\_/
/\_//—\_//\_4\_/ Essuyer la surface sur la laquelle le détecteur d'inondation
— sera monté. Poussiére et particules peuvent réduire
T~ — I'adhésion du ruban adhésif de montage.
DESCRIPTION

Le détecteur d’inondation est capable de détecter a la fois les fuites et les inondations, et lorsque le niveau d’eau
diminue trop dans un bassin ou un réservoir.

UTILISATION DU CLAVIER ET REPONSES

CONFORMITE Z-WAVE

Il s’agit d’un produit Z-Wave Plus® utilisant le dernier protocole de sécurité S2 d’encryptage. Ce produit
peut étre utilisé dans tout réseau Z-Wave, conjointement avec d’autres dispositifs certifiés Z-Wave d’autres
fabricants. Tous les nceuds du réseau ne fonctionnant pas sur batterie agiront comme des répéteurs, quel
qu’en soit le fournisseur, pour accroitre la fiabilité du réseau.

SPECIFICATIONS Z-WAVE

secondes, 3 fois

EVENEMENT|ACTIONDU [ETAT DE ETATDELA [REPONSE LED ACTION DE
BOUTON LAPPAREIL BATTERIE LAPPAREIL
Aucune touche Pas de réponse
enfoncée
Dispositif Pression longue La LED clignote par Le dispositif se réveille
de réveil (2s5<t<309) intermittence toutes les
600 ms, 3 fois
Pressiondu  [Pressionbréve |Noninclus surle Normal La LED clignote par
bouton (t<29) réseau Z-Wave intermittence toutes 2
secondes, 3 fois
Inclus dans Normal Pas de réponse
le réseau Z-Wave
Inclus dans Normal La LED clignote par
le réseau Z-Wave intermittence toutes les
00 ms, 15 fois
Ajouter/reti- | Pression longue La LED clignote par Le dispositif envoie une Node
rer lappareil [(2s<t<305) intermittence toutes les Info pour inclusion/exclusion
duréseau 300 ms du reseau Z-Wave.
Z-Wave
Pressiondu  [Pressionbréve | Noninclus surle Normal La LED clignote par
bouton t<2s réseau Z-Wave intermittence toutes 2

Réinitialisation
par défaut

Pression longue
>3059)

La LED s’allume pendant
2,5 secondes puis s'éteint.

Les configurations sont
réglées sur les valeurs par
défaut, le dispositif envoie une
<Réinitialisation de l'appareil
localement au contréFeur
Z-Wave>, et l'exclut de ce
réseau Z-Wave.

SPECIFICATIONS DU DISPOSITIF Z-WAVE CLASSES DE COMMANDES COMPATIBLES
Device Type NOTIFICATION_SENSOR COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO
Generic Device Type | GENERIC_TYPE_SENSOR_ COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
NOTIFICATION COMMAND_CLASS_BATTERY
Specific Device Type |SPECIFIC_TYPE_POWER_ COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
SWITCH_BINARY COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
Role Type REPORTING_SLEEPING_ COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3
SENSOR COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V5
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SECURITY_2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL V5
COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2
GRUPES D’ASSOCIATIONS
Nombre de groupes Groupe 1 (Lifeline) -> Nom « LIFELINE »
Nombre max. de dispositifs par groupe | 5
Rapports automatiques 1. Rapport de notification. Le détecteur envoie un Rapport de notification aux
nceuds associés.
2. Rapport de batterie. Le détecteur d'inondation envoie un Rapport de batterie
lorsque le niveau de batterie est faible et la valeur du rapport de batterie est OxFF.
3. Notification locale de réinitialisation de I'appareil. Le détecteur envoie une
Notification locale de réinitialisation de I'appareil lors de la réinitialisation.
4. Rapport multiniveau du détecteur. Lorsqu'il est associé au Groupe 1, vous pouvez
régler le cycle du rapport de température selon les paramétres de configuration.
Nombre de groupes Groupe Control : KeyO1
Nombre max. de dispositifs par groupe | 5
Actions 1. Basic Set.
Le détecteur d'inondation envoie une Basic Set aux nceuds associés lorsqu’une
fuite d’eau est détectée.
Notifications gérées
Alarme de chaleur (0x04 Surchauffe détectée, Lieu inconnu (0x02)
Limite inférieure de température détectée, Lieu inconnu (0x06)
Alarme de présence d’eau (0x05) | Fuite d’eau détectée, Lieu inconnu (0x02)
Sécurité du domicile (0x07) Dégradation, Suppression du revétement de produit (0x03)

WAKE UP
Wake Up - Notification de Wake Up transmise :

- Une fois toutes les 24 h ---> capacités de Wake_Up de 30 min a 24 h et 24 h par défaut.
- Lorsque l'utilisateur presse le bouton durant 2's < T <30 s, et I'appareil est inclus.

CONFIGURATION

NOM TAILLE| VALUE

0x00 --> Désactiver
OxFF --> Activer

84 [ Le détecteur d'inondation peut envoyer |1
une commande aux nceuds associés
avec le groupe 2.

85 [ Valeur de Basic Set 1 0 Envoyer la valeur Basic set = 0 aux noeuds associés avec le
groupe 2 lorsque I'alarme de mouvement se déclenche, et Envo-
yer la valeur Basic set = 255 aux nceuds associés avec le groupe 2
lorsque I'alarme de mouvement est annulée.

255 (par défaut) Envoyer la valeur Basic set = 255 aux nceuds
associés avec le groupe 2 lorsque 'alarme de mouvement se
déclenche, et Envoyer la valeur Basic set = 0 aux nceuds associés
avec le groupe 2 lorsque I'alarme de mouvement est annulée.

0 (Défaut) = OFF

255=0ON

8

(o)l

Intervalle alarme d'inondation 1

0= OFF.
255 (Défaut) = ON

87 | Activer/Désactiver I'alarme de détection |1
d'une décharge

88 | Heure rapport de température (minutes)

9T | Activer/Désactiver la LED qui clignote

lorsque lalarme a été déclenchée

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie peut durer environ deux ans dans des conditions de fonctionnement normales. De hau-
tes températures, une forte humidité ou autres conditions défavorables peuvent écourter la durée
de vie de la batterie.

Nous vous recommandons de changer la batterie rapidement lorsque I'indicateur montre que la
batterie est faible.
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1O OVERSVOMMELSESSENSOR - NORSK

SAMSVAR MED Z-WAVE
° Plasser sensoren pa en overflate der det er fare for oversvemmelse, eller bruk grunnplaten til forlengelsessonden. Dette er et Z-Wave Plus®-produkt som bruker den nyeste S2-sikkerhetskrypteringen. Dette produktet kan
Slmon I sistnevnte tilfelle finnes det tre installasjonsmetoder: brukes i et hvilket som helst Z-Wave-nettverk med andre Z-Wave-sertifiserte enheter fra andre produsenter.

Alle ikke-batteridrevne noder i nettverket vil fungere som signalforsterkere uavhengig av produsent, for &

Fjern beskyttelsen pa den oke nettverkets pélitelighet.

Skru den pa veggen dobbeltsidige teipen og lim fast Heng den pé en spiker

sensoren

SPESIFIKASJONER FOR Z-WAVE

SPESIFIKASJONER FOR Z-WAVE-ENHET STOTTEDE KOMMANDOKLASSER
Device Type NOTIFICATION_SENSOR COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO
Generic Device Type | GENERIC_TYPE_SENSOR_ COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
NOTIFICATION COMMAND_CLASS_BATTERY
Specific Device Type |SPECIFIC_TYPE_POWER_| | COMMAND_CLASS CONFIGURATION
’]O O 0x860-039 SWITCH_BINARY COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
X ) Role Type REPORTING_SLEEPING._ COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3
For & sikre god overferingskvalitet mé& enheten veere plassert i god avstand fra interferenskilder som metalloverflater, SENSOR COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2

Tekniske spesuﬁkasjoner mikrobelgeovner, musikkanlegg, TV, ballaster eller transformatorer. COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_VS

C COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
POWER SUPPLY BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS
; 40°C COMMAND_CLASS_SECURITY
ER1ZZSO 2YEARS 1LED @ 68mm 0°C Under tilknytnings-/registreringsprosessen ber iO-sensoren vare naer iO Simon HUB PRO-stikkontakten for 8 unnga COMMAND_CLASS_SECURITY_2
3.6V under normal H 22mm 8 bruke mye batteri.
condition COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V5

COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE_ V2
1P20 o c € E e Fest sensorens hoveddel ved hjelp av magneten (legg merke til retningen) COMMAND_CLASS_VERSION_V2
_— COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2

* For more information on the EU Declaration of

Conformity and Z-Wave" frequencies, consult

the product sheet on our website
simonelectric.com

TILKNYTNINGSGRUPPER

Antall grupper Gruppe 1 (Lifeline) -> Navn «LIFELINE»
Maks. enheter i gruppe
Automatiske rapporter | 1. Meldingsrapport. Sensoren vil sende meldingsrapport til de tilknyttede nodene.

2. Batterirapport. Oversvemmelsessensoren vil sende en batterirapport nér batterini-
vaet er lavt og batterirapportens verdi er OxFF.

3. Melding om enhet tilbakestilt lokalt. Sensoren vil sende en melding om at enheten er
tilbakestilt lokalt nér den tilbakestilles.

INSTALLASJON

o Drei dekselet mot urviseren og dpne det.

&

. ) . 4. Flernivarapport for sensor. N&r den er tilknyttet gruppe 1, kan du justere syklusen for
o Fest forlengelsessonden naer omradet der den kan registrere vann eller lekkasjer. temperaturrapportering i henhold til konfigurasjonsinnstillingene.
Antall grupper Gruppekontroll: TastO1
Maks. enheterigruppe| 5
Handlinger 1. Basic Set. Oversvemmel 1soren vil sende Basic Set til tilknyttede noder nér det

registreres en vannlekkasje.

Stettede meldinger
Varmealarm (0x04) For hoy temperatur registrert, ukjent sted (0x02)
v s For lav temperatur registrert, ukjent sted (0x06)
‘annalarm (Ox annlekkasje registrert, ukjent sted (0x02)
/\_//\/_/\_/\_/:/\\\:_/ & Boligsikring (0x07) Manipulering, produktdeksel fiernet (0x03)
/_\—///\\—/_//\/_/\_/ Terk av overflaten som oversvemmelsessensoren skal
— —_ monteres pa. Stov eller partikler kan svekke klebeeffek- OPPVLKN ING
ten til den dobbeltsidige teipen.
Oppvakning - oppvékningsmelding sendes:
- En gang hver 24. t ---> Mulighet til oppvékning fra 30 min til 24 t og med 24 t som standard.
- Nér brukeren trykker pa knappeni2s < T < 30 s og enheten er inkludert.
BESKRIVELSE KONFIGURASJON
Oversvemmelsessensoren er i stand til & registrere bade lekkasjer og oversvemmelser og nér vannivéet i et NAVN STORRELSE | VERDI
basseng eller en tank blir for lavt. 84 | Oversvemmelsessensoren kan sende en |1 0x00 --> Deaktiver
kommando til noder tilknyttet gruppe 2 OxFF --> Aktiver
85 | Verdi for Basic Set 1 0 Send Basic Set-verdi = O til noder tilknyttet gruppe
Last ned Simon iO-applikasjonen. Etter at installasjonen er TASTATUR - BRUK OG TILBAKEMELDINGER 2 nér bevegelsesvarsleren utleses og send Basic
opprettet, gar du til <Enheter» og klikker pa legg til enhet, som Set-verdi = 255 til node tilknyttet gruppe 2 nar beve-
du finner oppe til heyre i applikasjonen. HENDELSE | KNAPP- ENHETS-STATUS |BATTERI- LED-TILBAKEMELDING |ENHETS-HANDLING gelsesvarsleren avbrytes.
HANDLING STATUS 255 (Standard) Send Basic Set-verdi = 255 til noder
§ L . Ikke trykket Ingen tilbakemeldin tilknyttet gruppe 2 ndr bevegelsesalarmen utleses og
Last ned Simon G til «Enheter» og klikk p& - Y g .I — 9 < 5 send Basic Set-verdi = O til noder tilknyttet gruppe 2
iO-applikasjonen. Legg til enhet. Vekkingav | Langt trykk LED blinker i intervaller pd |Enheten vakner arb f bryt
enhet (2s<t<309) 600 ms, 3 ganger Nnar bevec men avbrytes.
86 | Intervall for oversvemmelsesvarsler 1 0 (Standard) = AV
- Trykk pa Kort trykk Ikke inkludert i Normal LED blinker i intervaller pa 2 255 = PA
Simon knappen (t<2s) Z-Wave-nettverk sekunder, 3 ganger 87 |Aktiver/deaktiver stotvarsler 1 0=AV.
‘ ' = Inkludert i Normal Ingen tilbakemelding - - 255 (Standard) = PA.
Z-Wave-nettverk 88 | Temperaturrapporttid «minutter»
et N ‘ EDTIE s 91 | Aktiver/deaktiver blinkende LED nar
nkludert i lormal inker i intervaller p
Z-Wave-nettverk 200 ms, 15 ganger varsleren utloses
Leggtil Langt trykk LED blinkeriintervaller pa |Enheten sender en nodein-
enheti/flern |(2s<t<305s) 300 ms fo om at den skal inkluderes
enhet fra i eller ekskluderes fra SKIFTE BATTERI
f‘;gﬁve'”et' Z-Wave-nettverket. Batteriet kan vare i omkring to &r under normale forhold. Hey temperatur, hay luftfuktighet eller
andre ufordelaktige forhold kan fere til kortere levetid for batteriet.
Trykk pé Korttrykk | lkkeinkluderti | Normal LED blinker i intervaller pa 2 Vi anbefaler & skifte batteriet s& snart det kommer signal om lavt batteriniva.
knappen (t<2s) Z-Wave-nettverk sekunder, 3 ganger
Tilbakestill til |Langt trykk LED slés pd i 2,5 sekunder | Konfigurasjoner stilles inn pa
standard t>309) og slas deretter AV standardverdier, den sender
en «Enhet tilbakestilt lokalt til
Z-Wave-kontroller» og
ekskluderer fra gjeldende
Z-Wave-nettverk




LACKAGESENSOR 10

SVENSKA

simon

1000x860-039

Tekniska egenskaper
POWER SUPPLY BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS
; 40°C
X 2YEARS @ 68mm 0°C
ER14250 | 1% enormar | | TLED H 22mm
3.6V condition

1P20

q3

* For more information on the EU

PLUS

Jid

Declaration of Conformity and Z-Wave"

frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com

INSTALLATION

o Vrid locket moturs och 6ppna det.

Batterilas

e Hémta Simon iO-appen. Efter installation, ga till Enhe-
ter och klicka pa Légg till enhet, som finns langst upp
till héger pa appen.

Ga till Enheter och klicka
pa Lagg till enhet.

Hamta Simon
iO-appen.

Simon

Placera sensorn pa en yta med bendgenhet att svdmma &ver eller anvand bottenplattan pa férlang-
ningssonden. | det senare fallet finns det tre installationsmetoder:

Skruva fast pa vaggen.

For att sakerstalla god Sverforingskvalitet ska den héllas borta frén stérningskallor sésom metallytor, mikrovagsugnar,

Ta bort den dubbelhaftande
tejpen och fast sensorn.

ljudanlaggningar, TV-apparater, forkopplingsdon och transformatorer.

A

Spann fast pa spiken

Under tillagg/registrering ska iO-sensorn héllas néra iO Simon HUB Pro-uttaget sa att batteriet inte urladdas.

e Féast sensorkroppen med hjélp av magneten (observera riktningen)

o Placera férlangningssonden i ndrheten av omrddet dar den kan avkanna vatten eller lickage.

/\_/ /\_/
/\_/ /\_/
S =
—
/_\_/

Lackagesensorn kan avkanna bade lickage och dverfléden samt nar vattennivan sjunker alltfér mycket i en

bassang eller behallare.

A

Torka rent ytan dar lackagesensorn ska monteras.
Damm och partiklar kan minska den dubbelhéftande

monteringstejpens klisterférmaga.

BESKRIVNING

ANVANDNING AV KNAPPSATS OCH RESPONS

Z-WAVE-EFTERLEVNAD

Denna produkt &r en Z-Wave Plus® som anvénder senaste sékerhetskryptering typ S2. Denna produkt kan
hanteras i ett Z-Wave-natverk med Z-Wave-certifierade enheter fran andra tillverkare. Alla ej batteridrivna
noder inom natverket fungerar som repeterare, oavsett tillverkare, for att forbattra natverkets stabilitet.

SPECIFIKATIONER FOR Z-WAVE

SPECIFIKATIONER FOR Z-WAVE-ENHET

Device Type NOTIFICATION_SENSOR

GENERIC_TYPE_SENSOR_
NOTIFICATION

Generic Device Type

SPECIFIC_TYPE_POWER_
SWITCH_BINARY

Specific Device Type

REPORTING_SLEEPING_

Role Ty
cepe SENSOR

KOMMANDOKLASSER SOM STODS
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_BATTERY
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2

COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_VS
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SECURITY_2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V5
COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE_ V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2

ANSLUTNINGSGRUPPER

Antal grupper

Grupp 1 (Lifeline) -> Namn "LIFELINE”

&

Max. enheter i grupp

Automatiska rapporter

1. Aviseringsrapport. Sensorn skickar aviseringsrapporter till anslutna noder.

2. Batterirapport. Lackagesensorn skickar batterirapporter nar batterinivan &r 1dg och
batterirapportens varde &r OxFF.

3. Avisering om Lokal enhetséterstallning. Sensorn skickar en avisering om Lokal
enhetsaterstallning vid &terstalining.

4. Flernivarapport fran sensorn. Vid anslutning till grupp 1kan du justera temperaturra-
pporteringscykeln enligt konfigurationsinstallningarna.

Antal grupper

Gruppkontroll: KeyO1
Max. enheterigrupp |5

Atgarder 1. Basic Set.

Léckagesensorn skickar Basic Set till anslutna noder nar vattenldckage detekteras.

Aviseringar som stéds

Varmelarm (0x04) Overhettning detekterad, okand plats (0x02)
Underhettning detekterad, okénd plats (0x06)

Vattenlarm (0x05) attenlickage detekterad, okdnd plats (0x02)

Hemséakerhet (0x07) Manipulering, produktlocket avldgsnat (0x03)

UPPVACKNING

Uppvéckning - uppvéckningsavisering skickas:

- En gang per dygn ---> Uppvackningsintervallet gar fran 30 min till 24 h och standard &r 24 h.
- Nér anvandaren haller in knappen mellan 2-30 sekunder och enheten &r tillagd.

KONFIGURATION

NAMN STORLEK |VARDE
84 | Lickagesensorn kan skicka ett komman- |1 0x00 --> Avaktivera
do till noder anslutna till grupp 2 OxFF --> Aktivera
85 | Basic Set-varde 1 0O Skicka Basic Set-varde = O till noder anslutna till gru-
pp 2 nér rorelselarm utléses och skicka Basic Set-varde
= 255 till noder anslutna till grupp 2 nar rérelselarm
avbryts.
255 (standardvarde) Skicka Basic Set-vérde = 255 till
noder anslutna till grupp 2 nér rérelselarm utléses och
skicka Basic Set-varde = O till noder anslutna till grupp 2
nar rorelselarm avbryts.
86 |Lackagelarmsintervall 1 0 (standardvérde) = AV
255 = PA
87 | Aktivera/avaktivera chocklarm 1 0= AV .
255 (standardvarde) = PA
88 | Tid for temperaturrapport "minuter”
91 |Aktivera/avaktivera blinkande lampa nar
larm utlSses

HANDELSE |KNAPP- ENHETS- BATTERI- |LAMPANS ENHETS-
TRYCKNING |STATUS STATUS RESPONS ATGARD
Ejintryckt Ingen respons
Vécka upp Léng tryck- Lampan blinkar tre génger |Enheten vaknar upp
enheten ning (2-30s) med 600 ms mellanrum
Tryck pa Kort tryckning| Ingdr inte i ett Normalt Lampan blinkar tre gdnger
knappen (<259) Z-Wave-nitverk med 2 sekunders mellanrum
Ingdriett Normalt Ingen respons
Z-Wave-nétverk
Ingariett Normalt Lampan blinkar 15 ganger
Z-Wave-nitverk med 200 ms mellanrum
Lagg till i/ Lang tryck- Lampan blinkar med Enheten skickar nodinfo for
tabort frdn  [ning (2-30s) 300 ms mellanrum att ldgga till i eller ta bort
Z-Wave-nd- frdn Z-Wave-nétverket
tverk
Tryck pa Kort tryckning| Ingdr inte i ett Normalt Lampan blinkar tre génger
knappen (<259) Z-Wave-nitverk med 2 sekunders mellanrum
Aterstill Léng tryck- Lampan tands i 2,5 Konfigurationer &r installda pa
standard- ning (>30's) sekunder och slécks sedan |standardvérden, den skickar
varde en lokal enhetséterstallning till
Z-Wave-styrenheten och
tas bort fran aktuellt Z-Wa-
ve-nétverk

ERSATTNING AV BATTERI
Under normala férhallanden haller batteriet cirka tvé ar. Hog temperatur, hog luftfuktighet och andra daliga

forhallanden kan forkorta batteriets livslangd.

Virekommenderar att byta ut batteriet snarast nar indikatorn for lagt batteri dyker upp.
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CZUINIKZALANIATO

POLSKI

simon

1000x860-039

Charakterystyki techniczne

POWER SUPPLY BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 4 O OC
Xl 2YEARS @ 68mm 0°C
ER14250 | 1% enormar | | TLED H 22mm
3.6V condition
PLUS
—

* For more information on the EU
Declaration of Conformity and Z-Wave"

frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com

MONTAZ

o Obréci¢ pokrywe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek
zegara i otworzyc¢ ja.

Blokada baterii

Pobrac aplikacje Simon iO. Po utworzeniu instalacji przejs¢ do
pozyciji ,Devices” (Urzadzenia) i klikng¢ przycisk dodawania urza-
dzenia, ktory znajduje sie w prawym gérnym rogu ekranu aplikacji.

Pobra¢ aplikacje
Simon iO.

.S\mon
Qo

o Doda¢ urzadzenie. Zamkna¢ pokrywe i obrécic ja w kierunku
ruchu wskazéwek zegara.

Przejs¢ do pozycji ,Devices”
(Urzadzenia) i kliknag¢ przy-
cisk dodawania urzadzenia.

Umiesci¢ czujnik na powierzchni narazonej na zalanie lub uzy¢ ptytki podstawy sondy przedtuzajacej. W drugim
przypadku istniejg trzy sposoby montazu:

Zawieszenie

Przykrecanie
i na gwozdziu

do sciany

Usunigcie tasmy dwustronnej w
celu przyklejenia czujnika

Aby zapewnic¢ dobrg jakos¢ przesytania sygnatu, nie zblizac sie do zrodet zaktocen, takich jak metalowe powierzchnie,
kuchenki mikrofalowe, sprzet hi-fi, telewizory, stateczniki lub transformatory.

A

Aby unikna¢ roztadowania baterii, podczas procesu dodawania/rejestracji czujnik iO powinien znajdowac sie w poblizu
gniazda iO Simon HUB PRO.

e Zamocowac korpus czujnika za pomocg magnesu (zanotowac kierunek).

o Przyklei¢ sonde przedtuzajgcg w poblizu strefy, w ktorej moze wykrywac wode lub wycieki.

— — = /\
/\_//_\_//\_/4\\_/_/ Wytrze¢ do czysta powierzchnie, na ktérej czujnik za-
— lania bedzie montowany. Pyt i czastki state moga zm-
T~ niejszyC przyczepnos¢ dwustronnej tasmy montazowej.

ZGODNOSC Z SIECIAMI Z-WAVE

Jest to urzadzenie Z-Wave Plus® wykorzystujace najnowszy sposob bezpiecznego szyfrowania S2. Urzadzenie
to moze dziata¢ w dowolnej sieci Z-Wave z innymi urzadzeniami z certyfikatem Z-Wave innych producentow.
Wszystkie nie zasilane z baterii wezty w sieci bedg dziatac jako wzmacniaki sygnatu niezaleznie od producenta,
aby zwigkszy¢ niezawodnosc sieci.

SPECYFIKACJE SIECI Z-WAVE

OPIS

Czujnik zalania moze wykrywac wycieki i zalania oraz zbyt niski poziom wody w basenie lub w zbiorniku.

SPECYFIKACJA URZADZENIA Z-WAVE OBSLUGIWANE KLASY POLECEN
Device Type NOTIFICATION_SENSOR COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO
Generic Device Type | GENERIC_TYPE_SENSOR_ COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
NOTIFICATION COMMAND_CLASS_BATTERY
Specific Device Type |SPECIFIC_TYPE_POWER_ COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
SWITCH_BINARY COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
Role Type REPORTING_SLEEPING_ COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3
SENSOR COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V5
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SECURITY_2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL V5
COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2
GRUPY PRZYPISANIA
Liczba grup Grupa 1 (Lifeline) -> nazwa: ,LIFELINE”
Maks. liczba urzadzen w grupie | 5
Raporty automatyczne 1. Raport o powiadomieniu. Czujnik wysyta raport o powiadomieniu do powigzanych
weztow.
2. Raport o baterii. Czujnik zalania wysyta raport o baterii, kiedy poziom natadowania
baterii jest niski i wartos¢ raportu o baterii wynosi OxFF.
3. Powiadomienie o lokalnym zresetowaniu urzadzenia. Czujnik wysyta powiadomienie
o lokalnym zresetowaniu urzgdzenia po zresetowaniu.
4. Wielopoziomowy raport czujnika. W przypadku przypisania do grupy 1 mozna
regulowac cykl raportowania temperatury w zaleznosci od ustawien konfiguracji.
Liczba grup Sterowanie grupa: KeyO1
Maks. liczba urzadzen w grupie | 5
Dziatania 1. Basic Set. Czujnik zalania wysyfa do powigzanych weztéw Basic Set w przypa-
dku wykrycia wycieku wody.
Obstugiwane powiadomienia
Alarm wysokiej temperatury (0x04) Wykrycie zbyt wysokie] temperatury, nieznana lokalizacja (0x02)
Wykrycie zbyt niskiej temperatury, nieznana lokalizacja (0x06)
Alarm wody (0x05) Woykrycie wycieku wody, nieznana lokalizacja (0x02)
Bezpieczenstwo domu (0x07) Naruszenie, zdjeta pokrywa urzadzenia (0x03)

WZBUDZANIE

Wzbudzanie - wysytane jest powiadomienie o wzbudzeniu:
- Raz na 24 godz. ---> zdoIno$¢ wzbudzania od 30 min do 24 godz., wartos¢ domysina 24 godz.
- Kiedy uzytkownik nacisnie przycisk na 2-30 s, a urzadzenie jest wigczone do sieci.

KONFIGURACJA

NAZWA ROZMIAR| WARTOSC
84 | Czujnik zalania moze wysytac poleceniado |1 0x00 --> wytgczenie
wezkdw powigzanych z grupa 2. OxFF --> wigczenie

: 85 | Wartosc Basic Set 1 Wysytanie O wartosci Basic Set = O do weztéw powigzan-
UZYWANIE KLAWIATURY | INFORMACJE ZWROTNE Joh arupa 2w preypatis akiymonania st et
_ wysytanie wartosci Basic Set = 255 do weztéw powigzan-
ZDARZENIE |SPOSOBUZYCIA |STAN STAN INFORMACJAZWROTNA |DZIALANIE ych z grupa 2 w przypadku anulowania alarmu ruchu.
PRZYCISKU URZADZENIA |BATERII |ZAPOMOCADIODLED |(URZADZENIA Wysytanie 255 (wartosé domysina) wartosci Basic Set
Nienacisniety Brak informacji zwrotnej =k255 do W§Z'TW POW@Z:”YCh zgrupg 2w pIiZY[;ad!(U
Wzbudzanie |Diugie 3-krotne migniecie Wzbudzenie urzadzenia g ttyllvgv‘;anla afa,rmu ruenut Wy;yhme wzrtoscl as;;k
urzadzenia | naci$niecie diody LED co 600 ms €t = U do wezlow powigzanych z grupg 2 w przypadku
(2s<t<309) anulowania alarmu ruchu.
Nacisniecie | Krotkie Brak wigczenia |Normalny | 3-krotne migniecie 86 | Przerwa czasowa alarmu zalania L 0 (wartosé domysina) = wyk.
przycisku nacisniecie do sieci Z-Wave diody LEDco2s 255 = wh
(t<2s) 87 | Wigczenie/wytgczenie alarmu wstrzasu 1 0 =wyh
Wiaczonodo  |Normalny | Brak informacji zwrotnej 255 (warto$¢ domysina) = wt.
sieci Z-Wave 88 | Czas raportowania temperatury — ,minuty”
Wigczonodo  |Normalny [15-krotne migniecie 91 | Waczanie/wytaczanie migajacej diody LED
sieci Z-Wave diody LED co 200 ms w przypadku aktywaciji alarmu
Dodanie do/ | Diugie Miganie diody LED co Wysytanie przez urzagdzenia
usuniecie nacisniecie 300 ms informacji Node Info w
zsieci Z-Wave |(2s<t<30s) celu wtaczenia do/usuniecia WYMIANA BATERII
z sieci Z-Wave .
W normalnych warunkach zywotnos¢ baterii wynosi okoto dwoch lat. Zywotnos¢ baterii moga skrocié
Nacisniecie | Krotkie Brak waczenia |Normalny |3-krotne migniecie wysokie temperatury, wysoka wilgotnos¢ lub inne niekorzystne warunki.
przycisku E‘:CISZN)?CIQ do sieci Z-Wave diody LED co 2s Wymiana baterii jest zalecana niezwtocznie po pojawieniu sie sygnalizacji niskiego poziomu natadowania.
<Z5s,
Przywrécenie | Diugie Wiaczenie sie diody Przywrécenie domyslnej
ustawien nacisniecie LED na 2,5 sekundy, a konfiguracji urzadzenia,
domyslnych  |(t>305) nastepnie wytgczenie wystanie informaciji ,lokalne
zresetowanie urzgdzenia do
sterownika Z-Wave” i usunie-
cie z aktualnej sieci Z-Wave
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* For more information on the EU

Declaration of Conformity and Z-Wave"

frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com

MOHTAX

o MoBepHITE KPbILLIKY MPOTUB HACOBOM CTPE/IKA W OTKPOITE €ee.

3arpysute npwunoskerve Simon 0. [Mocne 3aBeplueHWA  YCTaHOBKM
e nepeliaye 8 «YCTPOWCTBa» 1 HaMUTe, YTobbI 106aBUTL YCTPOWICTBO,

KOTOPOE MOMKHO HalATV B MPABOM BEPXHEM Yy MPUIOMEHMA.

3arpysiTe NpUNoKeHme

Simon

[lobastTe YCTPOCTBO. 3aKPOIATE KPbILLIKY 1 MOBEPHUTE €€ MO YacoBOW

io.

Simon

(@

CTpeike.

Mepeiiopte B «YcTpoiicTBa»
1 HaXMITE Ha KHOTKY, YTOBbI
106aBUTb YCTPOICTBO.

e MomecTiiTe AaT4MK Ha NOBEPXHOCTb, MOABEPHKEHHYIO 3ATOMIEHUIO, WM CMONB3YMTE OMOPHYIO MAKTY AOMONHUTENBHOMO
[iaTivKa. B NoCieaHem Ciyuae MMEeTCA TpY METOZLA YCTaHOBKM.

33KDEI'MTE HacreHeC
MOMOLLBHO BUHTA.

Mcnonbayiite ABYCTOPOHHMIA CKOTY,
HTOﬁbI NPUKNEeNTb AaTHNK.

lMoageckTe Ha rBo3ae.

[inA obecnedeHina XOpoLLEro Ka4ecTsa nepeaaii HeOBXOAMMO BbIAEPHKIBATL AOCTATOMHOE PACCTOAHME OTHOCUTENIBHO UCTOMHUKOB
MOMEX, Takux Kak MeTa/UI{eCK1e MOBEPXHOCTU, MUKPOBONHOBbIE Meqi, 0BOPYA0BaHIE C BbICOKOW TOMHOCTbIO BOCMPOM3BEAEHIA
3BYKa, TNEBI30PbI, NYCKOPEryMpyIoLLIAA annapatypa Wn TpaHchopmaTops!.

Bo Bpems BbINosHeHUs npoLecca A06asNeHMs/perncTpaupy Aat4iK iO I0/KEH HaxoaMTes PAAoM ¢ pasbemom HUB PRO O Simon,
4TOBbI MCKOUNTL PaspAaKy Batapen.

0 MpyikpenuTe KOpMyC AATUMKA, UCNONB3YA MATHUT (OTMETLTE Hanpas/eHue).

o YCTaHOBYTE ONONHUTENbHBIA AATHMK PAZOM C 30HOM, € OH MOMET OBHAPYKMTb BOZY WM YTEHKM.

/\/_/\_/ /\_/
/\_//\_//\_//\_/

/\_;\_//\_/ BbITpUTe  Ha4YMCTO  MOBEPXHOCTb, Ha  Kotopylo  Byaer
i —_ YCTaHaBNMBATLCA JATHMK 3aTOMIEHNA. MbiNb WM YACTULI MOTYT

YXYALLMTb CLiEN/IeH e [BYCTOPOHHETO MOHTa)HOTO CKOT4a.

OMUCAHUE

COBMECTUMOCTb C CETbIO Z-WAVE

1o u3nenvie Z-Wave Plus®, B KOTOPOM MCMO/b3YETCA CaMblii COBPEMEHHBIN TUM WkdpoBaHuA S2. [laHHOE U3ae/vie MOXeT paboTarb B
060t ceT Z-\Wave; 0HO COBMECTUMO C CePTUGMLMPOBAHHBIMM YCTPOVCTBaMM Z-\Wave OT ApyriiX MpousBOAyTENel. [1/1A NoBbILLeHA
HaAEKHOCTV CETU BCe Y3/Ibl C M TAHWEM He OT akKyMy/IATOPOB PabOTAIOT B KauecTse MOBTOPUTENEN HE3aBUCUMO OT TOTO, KEM OHI

npov3seseHbl.

CNELN®UKALINK CETU Z-WAVE

CMNELM$UKALNA YCTPONCTBA Z-WAVE NOAAEPKMBAEMbIE KNACCbl KOMAHA
Device Type NOTIFICATION_SENSOR COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO
Generic Device Type | GENERIC_TYPE_SENSOR_ COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
NOTIFICATION COMMAND_CLASS_BATTERY
Specific Device Type |SPECIFIC_TYPE_POWER_ COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
SWITCH_BINARY COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
Role Type REPORTING_SLEEPING_ COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3
SENSOR COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_VS
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SECURITY_2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_ V5
COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE_ V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2
CMELMOUKALMA YCTPONCTBA Z-WAVE
“veno rpynn lpynna 1 (Lifeline)-> Hassanme LIFELINE
IVIaRC. G1C0 YCTpoicTs | 5
8 rpynne
AsTomaTIHeckue OT4eTbl | 1. OtveT-yBeniomeHHe. Jatumk Gyt nepeasarb OTHET-yBEAOMIEH/E HA aCCOLYMPOBAHHbIE Y3/bl.
2. OmyeT 0 Gatapee. [laTuuK 3aToN/IeHA By/aeT OTNPaBAATL OTHET O Hatapee, Koraa YPOoBEHb 3apAaKM
6arapem H13KWIA, a 3Ha4YeHe otyeTa o batapee — OxFF.
3.YBeioMNeHVe O JoKa/bHOM cBpoce yCTpoiicTea. [Jatumk GyaeT OTNpaBnATb yBeaOMIeHUe O
JIOKa/IbHOM COpOCe YCTPOIACTBa B C1yHae copoca HAaCTPOEK.
4. MHOroypoBHeBbIM OTYET AaT4MKa. MpM YCTaHOBKe B3aMMOZEICTBIA C IpYNMOi 1 MOXHO HaCcTpOUTL
LMK/ TeMMEePaTyPHO¥ OTYETHOCTM Ha OCHOBaHMI HACTPOEK KOHMIYpaLym.
Yvcno rpynn Ynpasnenvie rpynnoii: Key0l
IMaKc. 4o ycTpoiicTe 5
8rpynne
[Delicteua 1. Basic Set.
[amivk Gynet nepenasatb Basic Set aCCOLMPOBAHHbIM y3/1am B CyHae OGHAPYYKEHIA YTEUK BO/bI.
MoaaepxvBaemoe yeOMIeHe
CurHan neperpesa (0x04) OBHapy»<eH Neperpes, HeM3BecTHoe MecTononioreHie (Ox02)
OBHapy»keH HeZIorpeB, Hew3BeCTHoe Mectononoxkervie (0x06)
CuirHan npoteyku 8oap! (0x05) OBHapy»xeHa npoTeyka BOfpl, HeM3BeCTHOe MecTononoreHue (0x02)
Be3onacHocts foma (0x07) HecaHKUMOHMPOBaHHbIM AOCTYN, CHATa KpbiLuKa u3nenua (0x03)

AKTUBALIUA

AKTVBALWA — MepeaaeTca yBeaoMmaeHe 06 akTViBaLmu.
- Karkaple 24 Yaca—> BO3MOMHOCTb aKTMBaLymM oT 30 MiH A0 24 4ac., 3HaueHVe NO yMOoN4aHMio: 24 yac.
- Korga nonb3oBatesib Hasm1mMaeT KHOMKy B TeveHue 2 ¢ < T<30 ¢, 1 yCTPOICTBO BKKOHEHO.

KOH®UTYPALINA
JIaTuMK 3aTOM/IEHMA MOYKET OBHAPYKMBAT KaK YTEUKM, TaK 1 3aTOM/IEHA, AAE KO YPOBEHb BOAb! B PE3EPBYape WM eMKOCTU
CMLIKOM HUSKUA. HA3BAHME PA3SMEP |3HAHEHUE
84 | [lativiK 3aTOn/IeHma MOXeET nepeatb KomaHay | 1 0x00—> oTktoHeHO
. . Ha y3/1bl, 3CCOLMPOBAHHbIE C rpynnoii 2 OxFF—> BK/IKO4EHO
NPUMEHEHWE KNIABULLIHOW NAHE/IU U CUTHAJIbI OBPATHOW CBA3U 85 |3HaueHue basic set 1 0: 3HaveHne «Omnpasutb Basic set» = 0 pgna y3nos,
aCCOLMMPOBAHHBIX C FPYNMow 2, Mpu cpabaTbiBaHv curHanmsatopa
COBbITUE WCTBUE COCTOAHME |COCTOAHWE|CUTHA/TbI AEW.TBME [BVIKEHWA W 3HadeHve «OtnpaeuTb Basic set» = 255 ana yanos,
HOMKN YCTPOWCTBA |BATAPEN | OBPATHOW CBA3M OT YCTPOWCTBA aCCOLWMPOBAHHbBIX C TPYNNOi 2, Mpu cHpoce curHanmsatopa
WHOWKATOPOB LED [IBVPKEHNA.
Be3 HaykaTva Her curHana oBpaTHol CeRavt 255 (no ymonyaHuio): 3HadeHwe «Otnpasutb Basic set» = 255
A - 1A Y3/10B, aCCOLWMPOBAHHbIX C rpynnoit 2, Npu cpabarbiBarun
KTMBALYA Anrencrioe ViHapratop LED muraeT YCTPOACTBO aKTVBMPYETCR CUTHANM3aTOPa [IBUKEHMA U 3HadeHue «OTpasiTb Basic set»
yctpovictea HarKaTVe uHTepsasiom 600 Mc, 3 pasa o
(2c<t<300) = 0 A/ Y3108, acCOLMMPOBAHHbIX C rpynnoit 2, mpu cbpoce
Haxarne KpatkospemerHoe| He BrtodeHo | HopmanbHoe | MHayikatop LED muraeT ¢ CUTHA/MSATOPA ABMAKEHNA.
KHOMKM HasKaTVe BcetoZ-Wave JHTEPBANIOM 2 €, 3 pasa 86 | MeproayHOCTb CurHana o 3aton/ieHm 1 0 (o ymonuario) = BbIK/1.
(t<20) 255 =BK/.
Brlo4eHoB | HopmanbHoe | HeT curHana obpaTHom cesan 87 | BrioveHve/oTiioHeHe crHanusaLym yaapa | 1 0=BbIK/.
cetb Z-Wave 255 (no ymonyaHuio) = BK/1.
BrntodeHo B HopmansHoe | MHapkatop LED muraeT ¢ 88 | Bpemsa oTieTa 0 TeMnepatype «MUHyTbI»
ceTb Z-Wave nHTepsasnom 200 mc, 15 pa3 91 | BrtoHeHUe/OTKIOHEHE MMAHIA
[Lobasnerme  |[ymmensHoe Vavkatop LED muraeT ¢ YCTpoitcTBO Npov3soayT vHamKaTopa LED npy cpabarbisarim
YCTPOWCTBa B HarKaTVe nHTepBasiom 300 mc OTMPaBKy AaHHBIX 06 y3ne aBapUIHON cUrHanM3aLmMm
cetb Z-Wave (2c<t<30¢) C LIE/IbIO BK/IOHEHNA €ro B
WM yaaneHme ceTb Z-Wave Wi UCKIoHeHna
13 Hee 3 Hee
Haatne KpatkospemerHoe| He BrtodeHo | HopmanbHoe | MHavkaTop LED muraet ¢ 3AMEHA BATAPEU
KHOMKM Haskatve (t<2c) | BcetbZ-Wave MHTEpBaNom 2 ¢, 3 pasa
— BaTapen MOXeT paboTaTb OKO/NO ABYX JIET NPY HOPMA/bHbIX YC/IOBIAX SKCMYaTaLyy. BbICOKIME TemmepaTypbl, BbICOKaR BNAKHOCTb
Boccrarosnierme | [lntensroe VHpyiatop LED Brnio4aeTea | 1A KoHMrypaLpii WM AApyTvie HeBNaronpUATHbIE YCIOBMA MOTYT COKPATUTE CPOK CAYK6bI 6aTapem.
3Ha4eHMAno | Harkat/e Ha 2,5 C138TeM BbIK/IIOYAeTCH| YCTaHAB/MBAIOTCA 3HAYEHUA Mbl peKoMeH1yem CBOeBPeMEHHO 3aMeHATb Batapero NPy MOABAEHNM MHAVKALIAM O CHIBKEHIM MOLLIHOCTU.
YMOHaHMIO (t>30¢) M0 YMO/MaHMIO, OTMNPaBNAETCH|
yBEAOM/IEHME «/TOKa/bHBIN
cbpoc ycTpoiicTa Ha
KoHTponnep Z-Wave» u
BbINONHAETCA UCK/OHEHNE U3
JevicTeytoLueit cet Z-Wave

simon

SIMON, S.A.U. Diputacion, 390-392 / 08013 Barcelona
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Z-WAVE BME
simon © [RSBRTURANRML, SETEWIURR. FETEHIIRR, T=HE o R 52 il 2-IVE PLUSO PF, 7R SHEm it 71
: VE MERRE L Z-WAVE NEHRATERE. IR —ANHER, WK JEEl
= , B 4 Y
PR [ AR | BT RAR T L PR R PR, DURR MG
RTEERREE b
Z-WAVE $U#%
ZVWAVE BEIH RIS
Device Type NOTIFICATION_SENSOR COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO
Generic Device Type | GENERIC_TYPE_SENSOR_ COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
NOTIFICATION COMMAND_CLASS_BATTERY
Specific Device Type |SPECIFIC_TYPE_POWER_ COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
SWITCH_BINARY COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
1000x860-039 Role Type REPORTING SLEEPING | | COMMAND_CLASS FIRMWARE_UPDATE_MD_V3
SENSOR COMMAND_CLASS MANUFACTURER_SPECIFIC V2
BARRR - NTHRERRE RS, NERSRET. M. THEE. . SRBRERES COMMAND. CLASS_NOTIFICATION.VS
TR COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
POWER SUPPLY BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS
a 40:C COMMAND_CLASS_SECURITY
erazso | |2YEARS|| g pp || @ 8mm o°¢ COMMAND_CLASS SECURITY 2
3.6V condition _ E?ﬁﬂu/ﬁﬂﬂ’ﬁﬂqﬁy 10 %Mm 10 SIMON HUB PRO EEE' j&%ﬁﬁ%rﬁy&;ﬁ%o COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V5
- COMMAND_CLASS_SUPERVISION
Goruned COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE_V2
1P20 c € ﬁ O srmgcEsEBEE QEEHRD COMMAND_CLASS VERSION V2
— COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
* For more nformation on the EU COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2
Declaration of Conformity and Z-Wave”
frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com
KERA
7 it 18 UFLID - %% “LIPLING
%g %g 1 NOTIFICATION REPORT. FERRCR Al FIAED= A% NOTIFICATION REPORT,

2. BATTERY REPORT. Z4eijihFaEr#fi H. BATTERY REPORT fEN OXFF B, #iKfEER
L% 3% BATTERY REPORT.

3. DEVICE RESET LOCALLY NOTIFICATION. EEJE, f&M#saki% DEVICE RESET
LOCALLY NOTIFICATION.

4. ERBEERG. 55 1 45505, TLWRIERE R BRI M.

Z1¥5: KEY01
5

@ @ € ssEmp e LRI B KRR 3
B
HARBBE

[BRfE

1. BASIC SET.
HBKHERE, Bk SR aRIE BASIC SET ZRBEA A.

SR
[ERER (X0
[ZKIRER_(0X05) o X02)
MBI A, STEAM (0
T 10 AN FEEb (0X07) KSR EBR (003
T HECEKREBNREERT S, (]

TRARVHOR H R A T R B B W
W - E'Ji% WAKE UP NOTIFICATION:

- 15HR 24 /NRF —> 30 Z7PHEI 24 /MiF WAKE_UP ThRE, BRIME 24 .
- HEJFE 2 F<EFIEC30 Bk P, BARE.

it
LK IBBRKAE F KA RET, KA E AR BRI R o RE
e R BE
84 |BiAERBT M 2 4EBATE |1 |0xoo — EH
RiEAS OXFF —> B
85 |BASIC SET /& 1|0 MEIMEERE, A 2 ZMRETT AKX BASIC SET
© TR SION 10 UEEY. QIEIR, Wik “H SRR B s - WBSHERHE, R 2 MAKE 08
” s EIRE . i ___ BASIC SET {8 = 255,
®” MERESARIPA AR W (BERE [RERE  [BERE [ K8 e 265 (BRI WRAMERR, 1935 2 SRS C
BRI RIE BASIC SET { = 255, BUMBIMERRSE, S
TF#k SIMON 10 WA “B’E” , RER KT TR 2 SHAHSEBE &R 3% BASIC SET {4 = 0.
iIAEFE e BmRE K& @ B LD A 600 DR | BANE
M0 ) PR, FRR S K (86 (K ERHTRIR T [0 CRRAED = 5%
WREAL | Bk (N KRB ZWAVE | IEW LED 45F8 2 FHEIRKIILE 255 = H}F
o 7 —¥. FEASE 3 K 87 | B/ R T o= s;wa o
255 ( ) =
A 68 [BERARH A5
. of (RN /SRR LD
A Ny 4 LED 4208 200 ZERDIARK
7-WAVE &% PHF—IK, LR 15 1k
HREwm KR C» LED 5% 300 ZOWRK | W& BT E, D
2 ZWAVE | <FHEIC30 F— N/BHY Z-WAVE P EHE
R B
L s ERERT, MnTRARCES. R FEREMESR AT Rttt fr.
B B R R TS R .
T | i (W | REEA ZWAVE | LED £k 2 FHEI&KINLR
2B EES —%, FEARR 3 K
EERA | K& G D 117 2.5 Dkl | RERENIRE,
W& >30 ) ZJGJ0% “DEVICE RESET
LOCALLY TO
Z-WAVE CONTROLLER” (
BRABENE 7 Pl
FI38) . BB RT
Z-WAVE %
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NOTIFICATION_SENSOR Device Type COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO
GENERIC_TYPE_SEN-| Generic Device Type COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
SOR_NOTIFICATION COMMAND_CLASS_BATTERY
SPECIFIC_TYPE_POWER_| Specific Device Type COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
SWITCH_BINARY COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY

1000x860-039 & REPORTING SLEEPING. Role Type COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3
5 e Y o sl s eal o HI-F18 eal o cang g Suall g f dinedl) CLJY\J}AJ'A‘-&EM lae e et G J ) B39 (el SENSOR COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
Addl) Lailadll N Jd COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V5
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL

” 40°C & COMMAND_CLASS_SECURITY
errazso | |2YEARS || 41 gp || G 88mm o°C ) COMMAND_CLASS SECURITY 2
3.6V o o mm Ay il il 3l a3 |O SIMON HUB PRO Gia s s 810 e 05 o o eJmasl/ALa) e oL COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL V5
COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE_V2

c € E OIS FEIERNINISNC NN 6 | COMMAND_CLASS_VERSION_V2
— COMMAND_CLASS_WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+NFO_V2

POWER SUPPLY | | BATTERY LIFE INDICATORS | | DIMENSIONS

1P20

* For more information on the EU Declaration

®
of Conformity and Z-Wave frequencies,
consult the product sheet on our website

> simonelectric.com
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