SENSOR DE MOVIMIENTO 1O ESPANOL

1000x343-039

Caracteristicas técnicas

POWER SUPPLY| BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 0 . .
; 40°C e Retire el bloqueo de la pila.
X 2YEARS 0°C
CR123A3V| | Lnder normal 1LED @ 50mm
or USB condition
—
* For more information on the EU Declaration of
Conformity and Z-Wave . frequencies, consult the
product sheet on our website simonelectric.com
INSTALACION o Descargue la aplicacién Simon iO. Una vez completada la instalacion, vaya a “Dispositivos” y haga

o Coloque el sensor en cualquier lugar de su eleccion.

Puede atornillarlo a O bien utilizar la cinta

lapared adhesiva de doble cara. Descargue la aplicacion Simon iO.

Simon

(@

El alcance real del detector puede verse afectado por las condiciones del
entorno. Si se activan falsas alarmas, compruebe la presencia de objetos
que se mueven dentro del radio de deteccion del sensor, como arboles
movidos por el viento, coches circulando en las inmediaciones, molinos,
etc. Las masas de aire y calor en movimiento también pueden activar falsas
alarmas. Si se siguen produciendo falsas alarmas a pesar de haber eliminado
o descartado todos esos factores, instale el dispositivo en otro lugar.

e Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y abrala.

clic en “Afadir dispositivo”, en la parte superior derecha de la aplicacion.

Vaya a “Dispositivos” y haga clic en “Afadir
dispositivo”.

@
Botén de
inclusion
0
7m
5
e Cierre la tapa y girela en sentido horario.
om{ b}
A
> 7m
AN SUSTITUCION DE LA PILA

Para garantizar una buena calidad de transmision, mantenga el producto alejado
de fuentes de interferencias, como pueden ser superficies metalicas, hornos

La pila puede durar unos dos afios en condiciones normales. Las altas temperaturas, el exceso de hu-

microondas, equipos hi-fi, televisores, resistencias eléctricas o transformadores. medad u otras condiciones adversas pueden acortar la vida til de la pila.

Durante el proceso de inclusién o registro, el detector iO debe colocarse cerca Se recomienda sustituir la pila de inmediato cuando se muestre la indicacion de pila con poca carga.

del enchufe HUB PRO iO Simon para evitar que se agote la pila.

DESCRIPCION

El detector de movimiento iO es un sensor basado en la tecnologia Z-Wave. Cuando detecta cambios me-
diante infrarrojos, envia sefiales de radio a los dispositivos Z-Wave asociados de su red Z-Wave. Se puede
instalar en un estante, en un rincon de una habitacion, en cualquier lugar de una pared o incluso en el techo.

USO DEL TECLADO Y RESPUESTAS

EVENTO |ACCION . |ESTADO DEL |ESTADO RESPUESTA ACCION DEL
DELBOTON |DISPOSITIVO |DE LA PILA |DE LOS LED DISPOSITIVO
Sin pulsar Ninguna respuesta

Activacion del | Pulsacion larga
dispositivo (2s<t<309)

EILED parpadea de formainter- | El dispositivo se activa
mitente cada 600 ms, 3 veces

Pulsar el boton| Pulsacion corta| No incluido enla | Normal EILED parpadea de forma
t<2s) red Z-Wave intermitente cada 2 segundos,
3 veces
Incluido enla red |Normal Ninguna respuesta
Z-Wave
Incluido en la red |Normal EI LED parpadea de forma inter-
Z-Wave mitente cada 200 ms, 15 veces
Incluir el Pulsacion larga EILED parpadea de forma El dispositivo envia la
dispositivoen |(2s<t<305) intermitente cada 300 ms Informacion de nodo para ser
lared Z-Wave incluido en lared Z-Wave o
o excluirlo excluido de ella
deella
Pulsar el boton| Pulsacion corta | Noincluido enla |Normal EI LED parpadea de forma
(t<2s) red Z-Wave intermitente cada 2 segundos,
3 veces
Restablecer | Pulsacion larga EI LED se enciende durante Las opciones de configu-

valores prede- | (t >30s) 2,5 segundos y, a continuacion, | racion se restablecen a los
terminados seapaga valores predeterminados, el
dispositivo envia el mensaje
“Dispositivo restablecido de
forma local” al controlador
Z-Wave y se excluye de lared
Z-Wave actual

CONFORMIDAD CON PROTOCOLO Z-WAVE
Este es un producto Z-Wave Plus® que emplea el cifrado de seguridad S2 més reciente. El producto se puede utilizar
en cualquier red Z-Wave junto con otros dispositivos con compatibilidad Z-Wave certificada de otros fabricantes. A
fin de aumentar la fiabilidad de la red, todos los nodos que estén incluidos en la red y no funcionen con pilas actuaran
como repetidores, independientemente del proveedor.

ESPECIFICACIONES Z-WAVE

CLASES DE COMANDOS COMPATIBLES
COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO
COMMAND CLASS ASSOCIATION V2
COMMAND CLASS BATTERY

COMMAND CLASS CONFIGURATION

POWER SWITCH_BINARY COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY
RoleTyp REPORTING SLEEPING . COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3
SLAVE COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2
COMMAND CLASS NOTIFICATION V5
COMMAND CLASS POWERLEVEL

COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION

COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2
COMMAND CLASS VERSION V2

COMMAND CLASS WAKE UP V2

COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type NOTIFICATION SENSOR
Generic Device Type

Specific Device Type SPECIFIC_TYPE_

GRUPOS DE ASOCIACION

Nimero de grupos Grupo 1(general): Lifeline
Maximo de dispositivos del grupo | 5
Acciones 1. Aviso de notificacion. El detector envia un Aviso de notificacion a los nodos asociados cuan-

do se retira el detector de movimiento o cuando se activa el sensor infrarrojo pasivo (PIR).

2. Aviso de pila. El detector de movimiento envia un Aviso de pila cuando la carga de la pila es
baja y el valor del aviso de pila es OxFF.

3. Notificacion de dispositivo restablecido de forma local.

Nimero de grupos Grupo de control: KeyO1
Maximo de dispositivos del grupo | 5
Acciones 1. Basic Set. El detector de movimiento envia el comando Basic Set a los nodos asociados

cuando se activa el sensor infrarrojo pasivo (PIR).

ACTIVACION

Activacion. Se transmite una notificacion de activacion en estos casos:
- Una vez cada 24 h --> Las opciones de activacion abarcan desde 30 min hasta 24 h; el valor predeterminado es 24 h.
- Cuando el usuario pulsa el boton durante 2's < t < 30 s y el dispositivo se incluye en la red.

CONFIGURACION

NOMBRE TAMANO |VALOR

SENSIBILIDAD DEL DETECTOR DE/1 Desde 1hasta 8 (valor predeterminado)

MOVIMIENTO Cuanto mas alto sea el valor, mayor sera la sensibilidad del sensor PIR.

83 |Intervalo ciego del detector de movimiento) 1 Valor predeterminado 30 s

84 |El detector de movimiento puedeenviar |1 Elvalor de (ACTIVADO o Habilitar) cambia a 255 (OxFF) en todas las configu-|
un comandoa los nodos asociados conel raciones que tengan como valores posibles O (DESACTIVADO o Inhabilitar),
grupo 2 cuando se activa el movimiento y1(ACTIVADO o Habilitar).

85 |Valor del comando Basic Set 1 0x00 --> alos nodos asociados con el grupo 2 cuando se activa la alarma de
movimiento y se envia el valor de Basic Set = ACTIVADO a los nodos asocia-
dos con el grupo 2 cuando se cancela la alarma de movimiento.

OxFF --> a los nodos asociados con el grupo 2 cuando se activa la alarma de
movimiento y se envia el valor de Basic Set = DESACTIVADO a los nodos
asociados con el grupo 2 cuando se cancela la alarma de movimiento.
Habilitar o inhabilitar alarma de 1 Elvalor de (ACTIVADO o Habilitar) cambia a 255 (OxFF) entodas las configu-
sacudida raciones que tengan como valores posibles O (DESACTIVADO o Inhabilitar),
y1(ACTIVADO o Habilitar).

Cambio de los valores validos: Valor: 0 --> DESACTIVADA

8!

N

8!

o

87 |Habilitar o inhabilitar la cancelacion de
la alarma de movimiento

Valor: 255 (predeterminado) --> ACTIVADA




MOTION SENSOR 1O

e Turn the cover counter clockwise and open it.

DESCRIPTION

The iO Motion sensor is a Z-Wave based Sensor. It will send radio signals to associated Z-Wave
devices within its Z-Wave network when it detects IR changes. It can be installed on a shelf, in
the corner of a room, anywhere on the wall, or even on the ceiling.

KEYPAD USE & FEEDBACKS

EVENT BUTTON DEVICE BATTERY |LEDs DEVICE
ACTION STATUS STATUS FEEDBACK ACTION
Not pressed No feedback
Wakingup  |Long press LED blinks intermittently | The device wakes up
device (25<t<30s) every 600ms, 3 times
Pressing the |Shortpress |Notincludedon |Normal LED blinks intermittently
button (t<2s) Z-Wave network every 2 seconds, 3 times
Included on Normal No feedback
1000x343-039 Z-Wave network
Included on Normal LED blinks intermittently
Technical characteristics Z-Wave network every 200ms, 15 times
POy [ py——— F— E———— Add/ Long press LED blinks intermittently | The device sends a Node
> 40°C e Remove the battery blocker. Removing (25<t<30s) every 300ms Info to include or exclude
2YEARS 0°C device from from the Z-wave Network
CRI23A 3V | inder normal 1LED ©50mm Z-wave
or USB condition Network
Pressing the |Short press  |Notincluded on  |Normal LED blinks intermittently
P20 button (t<2s) Z-Wave network every 2 seconds, 3 times
Reset Long press LED turns on for 2.5 se- Configurations are set to
[ default (t>30s) conds and then turns OFF |default values, it sends a
. . . . “Device Reset Locally to
For more information on the EU Declaration of 8
¢ Z-Wave controller” and
Conformity and Z-Wave . frequencies, consult the
duct shy b I excludes from current
product sheet on our website simonelectric.com Z-Wave network
Z-WAVE COMPLIANCE
Download the Simon iO application. After creating the installation, go to “Devices” and click . . . . .
INSTALLATION o on add device. which can F;Z found at the top ri h% of the a Iicatsgn This is a Z-Wave Plus® Product using the latest S2 Security Encryption. This product can be ope-
o Place the sensor anywhere you want. ! P9 PP : rated on any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers.
All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to
. increase the reliability of the network.
Screw on Double-sided 4
the wall mounting tape

Download the Simon iO application. Go to “Devices” and click on add device

Z-WAVE SPECIFICATIONS

Z-WAVE DEVICE SPECIFICATION

SUPPORTED COMMAND CLASSES

elg}
Simo Device Type

NOTIFICATION SENSOR

COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO

Generic Device Type

(@

COMMAND CLASS ASSOCIATION V2
COMMAND CLASS BATTERY

Specific Device Type

SPECIFIC_TYPE_
POWER_SWITCH_BINARY

COMMAND CLASS CONFIGURATION
COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY

SLAVE

Role Typ REPORTING_SLEEPING_

COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3
COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2
COMMAND CLASS NOTIFICATION V5

The actual range of the sensor can be influenced by environmental
conditions. Should false motion alarms be reported, check for any
moving objects within the sensor’s detection area, such as trees

ASSOCIATION GROUPS

COMMAND CLASS POWERLEVEL
COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION
COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2
COMMAND CLASS VERSION V2
COMMAND CLASS WAKE UP V2
COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

blowing in the wind, cars passing by, windmills, etc. False motion Number of Groups

alarms may be caused by moving masses of air and heat as well. If the Max. devices in Group

Group 1 General: Lifeline
S

device continues reporting false alarms, despite eliminating all of the Actions
above-mentioned factors, install the device in another place.

1. Notification Report. Sensor will send Notification Report to the associated nodes when
Motion Sensor is removed and/or PIR is triggered.

2. Battery Report. Motion Sensor will send Battery Report when the battery level is low and
the battery report’s value is OxFF.

3 @ 3. Device Reset Locally Notification.
Number of Groups Group Control: KeyO1
. Max. devices in Group 5
Inclusion Actions 1. Basic Set. Motion Sensor will send Basic Set to associated nodes when the PIR is triggered.
button
0 WAKE UP
s 7m Wake Up - Wake Up Notification is transmitted:
- Once every 24h --> Wake_Up capabilities from 30min to 24h and default 24h.
- When user presses the button for 2sec<T<30sec and device is included.
e Close the cover and turn it clockwise. CONFIGURATION
NAME SIZE VALUE
82 |MOTIONSENSOR'SSENSITMITY |1 1to 8 (Default)
The higher the value, the more sensitive the PIR sensor.
83 |Motion Sensor Blind Time 1 Default 30sec.
84 |The motion sensor can send a com-| 1 Change the (ON or Enable) to 255 (OxFF) in all configurations with
T mand to nodes associated with group| available values of O (OFF or Disable) and 1 (ON or Enable).
0 \_U’ 2when motion is triggered.

85 |Value of Basic Set 1 0x00 --> to nodes associated with group 2 when motion alarm is
triggered and Send Basic set value = ON to nodes associated with
group 2 when motion alarm is cancelled.

OxFF --> to nodes associated with group 2 when motion alarm is
triggered and Send Basic set value = OFF to nodes associated with
group 2 when motion alarm is cancelled.

86 |Enable/Disable Shock Alarm 1 Change the (ON or Enable) to 255 (OxFF) in all configurations with
available values of O (OFF or Disable) and 1 (ON or Enable).

87 |Enable/Disable Motion Alarm 1 Change the valid values:

Cancellation Value: 0 --> OFF.
5 Value: 255 (Default) --> ON.
7m
& BATTERY REPLACEMENT

To ensure good - . ’ The battery can last around two years under normal conditions. High temperatures, high humidity
good transmission quality, keep away from sources of interference . N

such as metal surfaces, microwave ovens, hi-fi equipment, televisions, ballasts ~ ©T other poor conditions may shorten battery lifespan.

ortransformers. During the addition/registration process, the iO sensor should We recommend changing the battery promptly when low power indication occurs.

be close to the iO Simon HUB PRO socket to avoid draining the battery.

simon

SIMON, S.A.U. Diputacion, 390-392 / 08013 Barcelona
sat@simon.es Tel: (+34) 902109700
www.simonelectric.com
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DESCRICAO
O sensor de movimento iO é um sensor baseado em Z-Wave. Este vai enviar sinais de radio aos dispositivos
Z-Wave associados na sua rede Z-Wave quando detetar alteragdes no alcance intermédio (IR). Pode ser ins-
talado numa prateleira, no canto de um quarto, em qualquer lugar na parede, ou, inclusive, no teto.

SENSOR DE MOVIMENTO 1O PORTUGUES

e Vire atampa no sentido inverso ao dos ponteiros do relégio e abra-a.

UTILIZAGAO DO TECLADO E FEEDBACK

1000x343-039

Caracteristicas técnicas

POWER SUPPLY| | BATTERY LIFE INDICATORS | | DIMENSIONS

a 40°C
CRI123A 3V fnl,Eﬁ,ij 1LED @ 50mm o°C

or USB condition
I

* For more information on the EU

P20

e Remova o isolador de bateria.

(durante t< 2s)

EVENTO |ACAO ESTADO DO |ESTADO FEEDBACK AQAO DO
DOBOTAO |DISPOSITIVO |DA BATERIA |DOS LED DISPOSITIVO
Nao pressionado Sem feedback

Iniciar o Pressionar O LED pisca intermitentemente |O dispositivo inicia

dispositivo  |longamente acada 600 ms, 3 vezes
(25<t<305)

Pressionar o | Pressionar Néoincluidona  |Normal O LED pisca intermitentemente

botdo rapidamente rede Z-Wave acada 2 segundos, 3 vezes

Incluido narede |Normal
Z-Wave

Sem feedback

Incluido narede | Normal
Z-Wave

O LED pisca intermitentemente
acada 200 ms, 15 vezes

Adicionar/  |Pressionar

remover longamente
dispositivo da | (2 s<t<30s)
rede Z-Wave

O LED pisca intermitentemente
acada300 ms

O dispositivo envia uma
informag&o de n6 para incluir
ou excluir da rede Z-Wave

Pressionar o |Pressionar
botao rapidamente
(durantet< 2s)

Néoincluidona  |Normal
rede Z-Wave

O LED pisca intermitentemente
acada 2 segundos, 3 vezes

Reporpara  |Pressionar
predefinicdo [longamente
(durante t>30's)

O LED acende-se durante
2,5 segundos e, em seguida,
fica OFF

As configuragdes estdo
definidas para os valores
predefinidos, & enviada uma
notificagdo da “Reposicdo de

Declaration of Conformity and Z-Wave
frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com

dispositivo localmente para o
controlador Z-Wave” e exclui
da rede Z-Wave atual

CONFORMIDADE Z-WAVE

Este é um produto Z-Wave Plus® com a encriptagdo de seguranga S2 mais recente. Este produto pode ser
operado em qualquer rede Z-Wave, com outros dispositivos certificados Z-Wave de outros fabricantes. Todos os
nos operados sem bateria dentro da rede vao funcionar como repetidores, independentemente do fornecedor,
para aumentar a fiabilidade da rede.

INSTALAGAO

o Transfira a aplicagdo Simon iO. Apos criar a instalagéo, va a “Dispositivos” e clique em Adicionar
o Coloque o sensor num local ao seu critério.

dispositivo na parte superior direita da aplicagdo.

Aparafusar na Fita de montagem de

parede dupla face

Transfira a aplicagéo Simon iO. Va a “Dispositivos” e clique em Adicionar dis-

" ESPECIFICACOES Z-WAVE
positivo

CLASSES DE COMANDO SUPORTADAS
COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO
COMMAND CLASS ASSOCIATION V2

COMMAND CLASS BATTERY

COMMAND CLASS CONFIGURATION

POWER SWITCH._BINARY COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY

Role Typ REPORTING SLEEPING._ COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3
SLAVE COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2
COMMAND CLASS NOTIFICATION V5
COMMAND CLASS POWERLEVEL

COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION

COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2
COMMAND CLASS VERSION V2

COMMAND CLASS WAKE UP V2

COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

ESPEClFlCA(}AO DE DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type NOTIFICATION SENSOR
Generic Device Type

Simon

(@

Specific Device Type SPECIFIC_TYPE_

O alcance real do sensor pode ser influenciado pelas condigdes ambientais.
Caso sejam comunicados alarmes de movimento falsos, verifique quanto

a existéncia de quaisquer objetos em movimento na area de detegéo do
sensor, tais como arvores que sejam agitadas pelo vento, automaveis de
passagem, moinhos de vento, etc. Os falsos alarmes de movimento podem Namero de grupos

ser também causados por massas de ar e calor. Se o dispositivo continuar Max de dispositivos no grupo
a comunicar alarmes falsos, mesmo apds eliminar todos os fatores acima Acdes

mencionados, instale o dispositivo noutro local.

GRUPOS DE ASSOCIAGAO

Grupo 1geral: “Lifeline”
S

1. Relatorio de notificagdes. O sensor vai enviar um relatério de notificagdes para os nos asso-
ciados quando o sensor de movimento é removido e/ou PIR é acionado.

2. Relatério da bateria. O sensor de movimento vai enviar um relatério da bateria quando o
nivel da mesma estiver baixo e o valor do relatério da bateria for OxFF.

3 @ 3. Notificagdo da reposicéo de dispositivo localmente.
Nimero de grupos Grupo de controlo: KeyO1
Max de dispositivos no grupo 5
R Acdes 1. Basic Set. O sensor de movimento vai enviar um Basic Set aos nds associados quando
Botdo de o PIR é acionado.
inclusdo
0 7 INICIAR
5 Iniciar - Notificagéo Iniciar é transmitida:
- A cada 24 horas ---> Capacidade de inicializagédo de 30 min a 24 horas, sendo a predefinicdo 24 horas.
- Quando o utilizador pressiona o botdo durante 2 seg<T<30 seg e o dispositivo esta incluido.
e Feche a tampa e vire-a no sentido dos ponteiros do relégio. CONFIGURAQAO
NOME TAMANHO | VALOR
82 |SENSIBILIDADE DO SENSOR DE 1 1a 8 (predefinido)
MOVIMENTO Asensibilidade do sensor PIR aumenta de acordo com o valor.
83 |Tempo de inatividade do sensor de 1 Predefinicdo 30 seg.
movimento
0 m 84 |O sensor de movimento pode enviarum |1 Altere (ON ou Ativar) para 255 (OxFF) em todas as configuragdes com
\_U’ comando aos ns associados ao grupo 2 valores disponiveis de O (OFF ou Desativar) e 1(ON ou Ativar).
quando é acionado por um movimento.

85 |Valor do Basic Set 1 0x00 --> para os nds associados ao grupo 2 quando o alarme de movi-
mento é acionado e Enviar valor do Basic Set = ON para os nds associa-
dos ao grupo 2 quando o alarme de movimento é cancelado.

OxFF --> para os nds associados ao grupo 2 quando o alarme de movi-
mento é acionado e Enviar valor do Basic Set = OFF para os nds associa-
dos ao grupo 2 quando o alarme de movimento é cancelado.

86 |Ativar/desativar o alarme de choque 1 Altere (ON ou Ativar) para 255 (OxFF) em todas as configuragdes com
valores disponiveis de O (OFF ou Desativar) e 1(ON ou Ativar).

87 |Ativar/desativar o cancelamento do 1 Alterar os valores validos: Valor: 0 --> OFF.

alarme de movimento Valor: 255 (predefinido) --> ON.
> 7m
VA SUBSTITUIGAO DA BATERIA

Para assegurar uma boa qualidade de transmissdo, mantenha o sensor afastado
de fontes de interferéncia, tais como superficies metalicas, fornos de micro-on- e - SO i
das, equipamento Hi-Fi, televisdes, blocos de alimentagdo ou transformadores. outras condi¢des negativas podem reduzir a vida til da bateria.

Durante o processo de adicdo/registo, o sensor iO deve estar nas proximidades Recomendamos que proceda a mudanga da bateriaimediatamente quando surge uma indicagdo de energia
da tomada iO Simon HUB PRO para evitar a drenagem da bateria. baixa.

A bateria pode durar cerca de dois anos sob condi¢ées normais. Altas temperaturas, humidade elevada ou



DETECTEUR DE MOUVEMENT IO

FRANCAIS

1000x343-039

Caractéristiques techniques

POWER SUPPLY| BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 4 O° C
X1 2YEARS °
CRI123A3V| | Lnder normal 1LED @ 50mm o°c
or USB condition
P20 ‘ € ﬁ
—
* For more information on the EU
Declaration of Conformity and Z-Wave'
frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com
INSTALLATION
o Poser le détecteur ot vous souhaitez.
Ruban adhésif de

Fixation au mur. montage double-face

La gamme actuelle de détecteurs peut étre influencée par les conditions
environnementales. Si de fausses alarmes de mouvement se produisaient,
vérifier la présence d'objets en mouvement dans la zone de détection du
capteur, tels que le vent dans les arbres, le passage de voitures, les éoliennes,
etc. Les fausses alarmes de mouvement peuvent étre causées aussi bien par
le déplacement de masses d'air que de chaleur. Si d'autres fausses alarmes
se déclenchent aprés avoir éliminé tous les facteurs mentionnés ci-dessus,
installer l'appareil & un autre endroit.

@
0
7m
5
om{ b}
N
> 7m

A

Pour une bonne qualité de transmission, installer le détecteur loin de sources
d'interférences comme les surfaces métalliques, les fours & micro-ondes,
I'équipement hi-fi, les télévisions, les ballasts ou les transformateurs. Durant
I'gjout/ enregistrement, le détecteuriO doit &tre a proximité du port Simon iO
HUB PRO afin d'éviter de drainer la batterie.

e Tourner le capot dans le sens horaire et 'ouvrir.

e Retirer le bloqueur de batterie.

o Télécharger 'application Simon iO. Aprés l'installation, aller dans <Appareils>, et cliquer sur
<Ajouter un appareil>, en haut a droite de I'application.

Télécharger 'application Simon iO.

Simon

(@

Bouton
d’inclusion

Aller sur <Appareils>, et cliquer sur <Ajouter un
appareil>

o Fermer le capot et le tourner dans le sens horaire.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie peut durer environ deux ans dans des conditions de fonctionnement normales. De hautes

de la batterie.

températures, une forte humidité ou autres conditions défavorables peuvent écourter la durée de vie

Nous vous recommandons de changer la batterie rapidement lorsque I'indicateur montre que la

batterie est faible.

DESCRIPTION
Le détecteur de mouvement iO est un capteur basé sur le réseau Z-Wave. |l envoie des signaux radio aux appa-

reils associés au réseau Z-Wave lorsqu’il détecte des changements IR. Il peut étre installé sur une étagére, dans
le coin d’une piéce, partout sur un mur ou méme au plafond.

UTILISATION DU CLAVIER ET REPONSES

EVENE- |ACTIONDU |[ETAT DE ETAT DE LA [REPONSE LED ACTION DE
MENT BOUTON LAPPAREIL  |BATTERIE LAPPAREIL
Aucunetouche Pas de réponse
enfoncée
Dispositif Pression longue La LED clignote par Le dispositif se réveille
de réveil (2s<t<3059) intermittence toutes les 600
ms, 3 fois
Pressiondu | Pressionbréve |Noninclussur  |Normal La LED clignote par
bouton (t<2s) le réseau Z-Wave intermittence toutes 2
secondes, 3 fois
Inclus sur le Normal Pas de réponse
réseau Z-Wave
Inclus surle Normal La LED clignote par
réseau Z-Wave intermittence toutes les
200 ms, 15 fois
Ajouter/reti- |Pression La LED clignote par Le dispositif envoie une Node Info
rer lappareil |longue intermittence toutes les pourinclusion/exclusion du réseau
duréseau (2s<t<309) 300ms Z-Wave.
Z-Wave
Pressiondu |Pressionbréve |Noninclussur  |Normal La LED clignote par
bouton (t<2s) le réseau intermittence toutes 2
Z-Wave secondes, 3 fois
Réinitiali- Pression longue La LED s'allume pendant Les configurations sont réglées sur
sationpar  |(t>3059) 2,5 secondes puis s'éteint. les valeurs par défaut, le dispositif
défaut envoie une <Réinitialisation de
I'appareil localement au contréleur
Z-Wave>, et l'exclut de ce réseau
Z-Wave

CONFORMITE Z-WAVE

Il s’agit d’un produit Z-Wave Plus® utilisant le dernier protocole de sécurité S2 d’encryptage. Ce produit peut
étre utilisé dans tout réseau Z-Wave, conjointement avec d’autres dispositifs certifiés Z-Wave d’autres fabri-
cants. Tous les nceuds du réseau ne fonctionnant pas sur batterie agiront comme des répéteurs, quel qu’en soit

le fournisseur, pour accroitre la fiabilité du réseau.

SPECIFICATIONS Z-WAVE

SPECIFICATIONS DU DISPOSITIF Z-WAVE
Device Type NOTIFICATION SENSOR
Generic Device Type

SPECIFIC_TYPE_
POWER_SWITCH_BINARY
REPORTING_SLEEPING_
SLAVE

Specific Device Type

Role Typ

ICLASSES DE COMMANDES COMPATIBLES
COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO
COMMAND CLASS ASSOCIATION V2

COMMAND CLASS BATTERY

COMMAND CLASS CONFIGURATION
COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY
COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3
COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2
COMMAND CLASS NOTIFICATION VS

GROUPES D’ASSOCIATIONS

COMMAND CLASS POWERLEVEL
COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION
COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2
COMMAND CLASS VERSION V2
COMMAND CLASS WAKE UP V2
COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

Nombre de groupes

Groupe 1 General : Lifeline

Nombre max. de dispositifs par groupe |5

Actions

Sensor] est déclenché.

1. Rapport de notification. Le détecteur envoie un Rapport de notification aux nceuds as-
sociés, lorsque le Détecteur de mouvement est enlevé et/ou que le PIR [Passive Infrared

2. Rapport de batterie. Le détecteur de mouvement envoie un Rapport de batterie lorsque
le niveau de batterie est faible et la valeur du rapport de batterie est OxFF.
3. Notification locale de réinitialisation de l'appareil.

Nombre de groupes

Groupe Control : KeyO1

%

Nombre max. de dispositifs par groupe

Actions

1. Basic Set. Le détecteur de mouvement envoie une Basic Set aux nceuds asso-
ciés lorsque le PIR est déclenché.

WAKE UP

Wake Up - Notification de Wake Up transmise :

- Une fois toutes les 24 h ---> capacités de Wake_Up de 30 min a 24 h et 24 h par défaut.
- Lorsque l'utilisateur presse le bouton durant 2s < T < 30 s, et que I'appareil est inclus.

CONFIGURATION

NOM TAILLE | VALEUR
82 |SENSIBILITE DU DETECTEUR DE 1 148 (par défaut)

MOUVEMENT Plus la valeur est haute, plus le détecteur PIR est sensible.
83 |Temps a l'aveugle du détecteur de 1 Par défaut 30's

mouvement

84 |Le détecteur de mouvement peut envoyer une |1
commande aux nceuds associés avec le groupe
2, lorsque le mouvement est déclenché.

Changer le (ON ou Activer) en 255 (OxFF) dans toutes les configurations|
avec les valeurs disponibles de O (OFF ou Désactiver) et 1(ON ou Activer).

85 |Valeur de Basic Set 1

0x00 --> aux nceuds associés avec le groupe 2 lorsque I'alarme de mou-
vement se déclenche, et Envoyer la valeur Basic set = ON aux nceuds
associés avec le groupe 2 lorsque 'alarme de mouvement est annulée.
OxFF --> aux nceuds associés avec le groupe 2 lorsque 'alarme de mou-
vement se déclenche, et Envoyer la valeur Basic set = OFF aux nceuds
associés avec le groupe 2 lorsque 'alarme de mouvement est annulée.

86 |Activer/Désactiver I'alarme de détection 1
d’une décharge

Changer le (ON ou Activer) en 255 (OxFF) dans toutes les configurations|
avec les valeurs disponibles de O (OFF ou Désactiver) et 1(ON ou Activer).|

87 |Activer/Désactiver lAnnulation de lalarmede |1
mouvement

Changer les valeurs valides : Valeur : 0 --> OFF.
Valeur : 255 (par défaut) --> ON.

SIMON, S.A.U. Diputacion, 390-392 / 08013 Barcelona
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IO BEVEGELSESSENSOR

NORSK

1000x343-039

Tekniske egenskaper
POWER SUPPLY| BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS
1 2YEARS 40
X o
CRI123A3V| | Lnder normal 1LED @ 50mm o°c
or USB condition
P20 ‘ € E
—
* For more information on the EU
Declaration of Conformity and Z-Wave'
frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com
INSTALLASJON
o Plasser sensoren hvor du vil.
Dobbeltsidig

Skru den pé veggen monteringsteip.

Sensorens faktiske rekkevidde kan pavirkes av forholdene i omgivelsene.
Hvis det utleses falske bevegelsesalarmer, sjekk om det finnes bevegelige
gjenstander i omréadet som sensoren overvaker. Dette kan vaere traer som
beveger seg i vinden, biler som kjerer forbi, vindmeller osv. Falske bevegelse-
salarmer kan ogsd skyldes luft og varme i bevegelse. Hvis enheten fortsetter
& gifalske alarmer ogsa etter at alle den nevnte faktorene er fiernet, md
enheten installeres et annet sted.

@
0
7m
5
om{ b}
N
> 7m

A

For & sikre god overferingskvalitet ma enheten vaere plassert i god avstand fra
interferenskilder som metalloverflater, mikrobelgeovner, musikkanlegg, TV,
ballaster eller transformatorer. Under tilknytnings-/registreringsprosessen ber
iO-sensoren veere naer iO Simon HUB PRO-stikkontakten for & unngd & bruke
mye batteri.

e Drei dekselet mot urviseren og &pne det.

e Fjern batteriblokkeringen.

o Last ned Simon iO-applikasjonen. Etter at installasjonen er opprettet, gér du til <Enheter»

og klikker pa legg til enhet, som du finner oppe til heyre i applikasjonen.

Last ned Simon iO-applikasjonen.

S\mon

(@

o Lukk dekselet og drei det med urviseren.

G4 til «Enheter» og klikk pa Legg til enhet.

SKIFTE BATTERI

Batteriet kan vare i omkring to &r under normale forhold. Hey temperatur, hay luftfuktighet eller

andre ufordelaktige forhold kan fere til kortere levetid for batteriet.
Vi anbefaler 3 skifte batteriet s& snart det kommer signal om lavt batteriniva.

BESKRIVELSE
iO bevegelsessensor er en Z-Wave-basert sensor. Den vil sende radiosignaler til tilknyttede Z-Wave-enheter i

samme Z-Wave-nettverk nar den registrerer IR-endringer. Den kan installeres pé en hylle, i hjernet av et rom,
hvor som helst pa veggen, eller til og med i taket.

TASTATUR - BRUK OG TILBAKEMELDINGER

HEN- KNAPP- ENHETS- BATTE- LED-TILBAKEMELDING |[ENHETSHANDLING
DELSE HANDLING  STATUS RI-STATUS
lkke trykket Ingen tilbakemelding
Vekkingav  |Langt trykk LED blinkeriintervaller pa Enheten vakner
enhet (2s<t<309) 600 ms, 3 ganger
Trykk pa Kort trykk Ikke inkluderti | Normal LED blinker i intervaller p& 2
knappen (t<2s) Z-Wave-nettverk sekunder, 3 ganger
InkludertiZ-Wa- |Normal Ingen tilbakemelding
ve-nettverk
InkludertiZ-Wa- |Normal LED blinker i intervaller p&
ve-nettverk 200 ms, 15 ganger
Legg il enhet |Langt trykk LED blinker iintervaller p& Enheten sender en nodeinfo om at
i/flernenhet [(2s<t<305s) 300ms den skal inkluderes i eller eksklude-
fraZ-Wa- res fra Z-Wave-nettverket.
ve-nettverk
Trykk pa Kort trykk Ikke inkluderti  |Normal LED blinker i intervaller p& 2
knappen (t<2s) Z-Wave-net- sekunder, 3 ganger
tverk
Tilbakestill  |Langt trykk LED slés p&i 2,5 sekunder og | Konfigurasjoner stilles inn pa
til standard  |(t>305) slés deretter AV standardverdier, den sender en

«Enhet tilbakestilt lokalt til Z-Wa-
ve-kontroller» og ekskluderer fra
gjeldende Z-Wave-nettverk

SAMSVAR MED Z-WAVE

Dette er et Z-Wave Plus®-produkt som bruker den nyeste S2-sikkerhetskrypteringen. Dette produktet kan
brukes i et hvilket som helst Z-Wave-nettverk med andre Z-Wave-sertifiserte enheter fra andre produsenter.
Alle ikke-batteridrevne noder i nettverket vil fungere som signalforsterkere uavhengig av produsent, for & eke
nettverkets palitelighet.

SPESIFIKASJONER FOR Z-WAVE

SPESIFIKASJONER FOR Z-WAVE-ENHET

Device Type

NOTIFICATION SENSOR

Generic Device Type

Specific Device Type

SPECIFIC_TYPE_
POWER_SWITCH_BINARY

Role Typ

REPORTING_SLEEPING_
SLAVE

STOTTEDE KOMMANDOKLASSER

COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO
COMMAND CLASS ASSOCIATION V2

COMMAND CLASS BATTERY

COMMAND CLASS CONFIGURATION
COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY
COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3
COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2
COMMAND CLASS NOTIFICATION VS

TILKNYTNINGSGRUPPER

COMMAND CLASS POWERLEVEL
COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION
COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2
COMMAND CLASS VERSION V2
COMMAND CLASS WAKE UP V2
COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

Antall grupper

Maks. enheter i gruppe

Gruppe 1generelt: Lifeline
S

Handlinger

1. Meldingsrapport. Sensoren vil sende meldingsrapport til de tilknyttede nodene nér beve-
gelsessensoren fjernes og/eller PIR utleses.

2. Batterirapport. Bevegelsessensoren vil sende batterirapport ndr batterinivdet er lavt og
batterirapportens verdi er OxFF.

3. Melding om enhet tilbakestilt lokalt.

Antall grupper

Gruppekontroll: TastO1
S

Maks. enheter i gruppe

Handlinger

utleses.

1. Basic Set. Bevegelsessensoren vil sende Basic Set til tilknyttede noder nar PIR

Oppvakning - oppvakningsmelding sendes:
- En gang hver 24. t --> Mulighet til oppvakning fra 30 min til 24 t og med 24 t som standard
- Nér brukeren trykker pé knappeni2s < T < 30 s og enheten er inkludert.

OPPVAKNING

KONFIGURASJON

NAVN

STORRELSE | VERDI

82 |BEVEGELSESSENSORENS FGLSOMHET

1

1til 8 (Standard)
Jo hayere verdien er, desto mer falsom er PIR-sensoren.

83 |Blindtid for bevegelsessensor

1

Standard 30's.

84 |Bevegelsessensoren kan sende en kommando

utleses.

til noder tilknyttet gruppe 2 nér bevegelse

1

Endre (PA eller Aktiver) til 255 (OxFF) i alle konfigurasjoner med
tilgjengelige verdier for O (AV eller Deaktiver) og 1 (PA eller Ak-
tiver).

85 |Verdifor Basic Set

0x00 --> til noder tilknyttet gruppe 2 nar bevegelsesalarmen
utleses og send Basic Set-verdi = PA til node tilknyttet gruppe
2 nér bevegelsesalarmen avbrytes.
OxFF --> til noder tilknyttet gruppe 2 nér bevegelsesalarmen
utleses og send Basic Set-verdi = AV til node tilknyttet gruppe
2 nér bevegelsesalarmen avbrytes.

86 |Aktiver/deaktiver stetvarsler

Endre (PA eller Aktiver) til 255 (OxFF) i alle konfigurasjoner med
tilgiengelige verdier for O (AV eller Deaktiver) og 1 (PA eller Aktiver).

®©

sesalarm

7 | Aktiver/deaktiver annullering av bevegel-

Endre de gyldige verdiene: Verdi: 0 > AV.
Verdi: 255 (Standard) --> PA.




RORELSEDETEKTOR IO SVENSKA

e Vrid locket moturs och 6ppna det.

1000x343-039

Tekniska egenskaper
POWER SUPPLY| BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 0 o
; 40°C e Ta bort batterilaset.
X 2YEARS 0°C
CR123A3V| | Lnder normal 1LED @ 50mm
or USB condition
—
* For more information on the EU
Declaration of Conformity and Z-Wave'
frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com
INSTALLATION o Hamta Simon iO-appen. Efter installation, ga till Enheter och klicka pé Lagg till enhet, som

o Placera detektorn pé valfri plats. finns langst upp till hdger pé appen.

Dubbelhéftande

Skruva fast pé vaggen monteringstejp

Hamta Simon iO-appen.

S\mon

(@

Detektorns faktiska réckvidd kan paverkas av forhallanden i omgivningen.
Skulle falska rérelselarm rapporteras ska du leta efter rorliga foremal inom
detektorns detektionsomrade, t.ex. tréd som bléser i vinden, forbipasseran-
de bilar, vaderkvarnar osv. Falska rorelselarm kan dven orsakas av massor

av luft och varme som forflyttar sig. Om enheten fortsétter att rapportera
falska larm trots att alla ovannémnda faktorer avidgsnats, ska enheten
installeras p& en annan plats.

Ga till Enheter och klicka pa Lagg till enhet.

e Hallin tilliggsknappen i tre sekunder. Lampan blinkar.

@
Tillaggsknapp
0
7m
5
o Sténg locket och vrid det medurs.
om{ b}
A
> 7m
& ERSATTNING AV BATTERI

For att sakerstalla god dverforingskvalitet ska den héllas borta fran stornings-
kallor sasom metallytor, mikrovagsugnar, ljudanlaggningar, TV-apparater,
forkopplingsdon och transformatorer. Under tilligg/registrering ska iO-sensorn
hallas ndra iO Simon HUB Pro-uttaget sd att batteriet inte urladdas.

Under normala férhéllanden haller batteriet cirka tva ar. Hog temperatur, hdg luftfuktighet och
andra daliga férhallanden kan férkorta batteriets livslangd.
Vi rekommenderar att ladda batteriet snarast nar indikatorn for lagt batteri dyker upp.

BESKRIVNING

iO rorelsedetektor dr en Z-Wave-baserad sensor. Nar den detekterar IR-dndringar skickar den radiosignaler till
anslutna Z-Wave-enheter inom Z-Wave-natverket. Den kan installeras pé en hylla, i ett rumshérn, vart som helst
pa vaggen och till och med pa taket.

ANVANDNING AV KNAPPSATS OCH RESPONS

HAN- KNAPP- ENHETS- BATTERI- |LAMPANSRESPONS  |ENHETS-ATGARD
DELSE TRYCKNING  |STATUS STATUS
Ejintryckt Ingen respons

Vackaupp  |Lang tryckning
enheten (2-309)

Lampan blinkartre gdnger | Enheten vaknar upp
med 600 ms mellanrum

Lampan blinkar tre ganger

Tryck pa Korttryckning |Ingérinteiett Normalt
(<259) med 2 sekunders mellanrum

knappen Z-Wave-natverk

Ingariett Z-Wa- |Normalt Ingen respons

ve-nétverk
IngariettZ-Wa- |Normalt Lampan blinkar 15 génger
ve-natverk med 200 ms mellanrum

Laggtilli/ Lang tryckning
tabortfran |(2-30s)
Z-Wave-na-
tverk

Lampan blinkar med 300 ms | Enheten skickar nodinfo for att
mellanrum laggatilli eller ta bort fran Z-Wa-
ve-natverket

Tryck pa Korttryckning |Ingérinteiett Normalt
knappen (<259) Z-Wave-nétverk

Lampan blinkar tre ganger
med 2 sekunders mellanrum

Aterstall Lang tryckning Lampan tandsi2,5 sekunder | Konfigurationer arinstallda p&
standard- (>309) och sldcks sedan standardvarden, den skickar
varde en lokal enhetsaterstalining till
Z-Wave-styrenheten och tas bort
fran aktuellt Z-Wave-natverk

Z-WAVE-EFTERLEVNAD
Denna produkt ar en Z-Wave Plus® som anvander senaste sakerhetskryptering typ S2. Denna produkt kan han-

teras i ett Z-Wave-natverk med Z-Wave-certifierade enheter fran andra tillverkare. Alla ej batteridrivna noder
inom natverket fungerar som repeterare, oavsett leverantér, for att forbattra natverkets stabilitet.

SPECIFIKATIONER FOR Z-WAVE

KOMMANDOKLASSER SOM STODS

COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO

COMMAND CLASS ASSOCIATION V2

COMMAND CLASS BATTERY

COMMAND CLASS CONFIGURATION

POWER SWITCH_BINARY COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY

RoleTyp REPORTING SLEEPING . COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3

SLAVE COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2
COMMAND CLASS NOTIFICATION V5

COMMAND CLASS POWERLEVEL

COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION

COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2

COMMAND CLASS VERSION V2

COMMAND CLASS WAKE UP V2

COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

SPECIFIKATIONER FOR Z-WAVE-ENHET
Device Type NOTIFICATION SENSOR
Generic Device Type

Specific Device Type SPECIFIC_TYPE_

ANSLUTNINGSGRUPPER
Grupp 1 Allmén: Lifeline
S

Antal grupper

Max. enheteri grupp
Atgarder 1. Aviseringsrapport. Detektorn skickar aviseringsrapporter till anslutna noder nar rorelse-
detektorn tas bort och/eller nér PIR utloses.

2. Batterirapport. Rorelsedetektorn skickar en batterirapport nar batterinivén ar lag och
batterirapportens vérde ar OxFF.

3. Avisering om Lokal enhetséterstallning.

Antal grupper
Max. enheteri grupp
Atgarder 1. Basic Set. Rorelsedetektorn skickar Basic Set till anslutna noder nar PIR utl6ses.

Gruppkontroll: KeyO1
S

UPPVACKNING
Uppvéckning - uppvéckningsavisering skickas:
- En gang per dygn ---> Uppvackningsintervallet gar frén 30 min till 24 h och standard &r 24 h.
- Nér anvéandaren haller in knappen mellan 2-30 sekunder och enheten &r tillagd.

KONFIGURATION

NAMN STORLEK
RORELSEDETEKTORNS KANSLIGHET 1

VARDE

17Till 8 (standardvarde)

Ju hdgre vérde, desto kansligare PIR-sensor.
Standardvarde 30 sek

8!

N

83 |Rorelsedetektorns blindtid 1

8

b

Rorelsedetektorn kan skicka ett kommando 1 Andra (PA eller Aktivera) till 255 (OxFF) i alla konfigurationer|
till noder anslutna till grupp 2 nar rérelse med tillgéngliga vérden av O (AV eller Avaktivera) och 1 (PA eller|
utlSser den. Aktivera).

85 |Basic Set-vérde 1

0x00 --> till noder anslutna till grupp 2 nér rorelselarm utldses
och skicka Basic Set-vérde = PA till noder anslutna till grupp 2
nar rorelselarm avbryts.

OxFF --> till noder anslutna till grupp 2 nar rérelselarm utldses
och skicka Basic Set-vérde = AV till noder anslutna till grupp 2
nar rorelselarm avbryts.

Andra (PA eller Aktivera) il 255 (OxFP)ialla konfigurationer med ti-
ligéngliga vérden av O (AV eller Avaktivera) och 1 (PA eller Aktivera).
Andra giltiga vérden: Varde: O --> AV.

Vérde: 255 (standardvarde) --> PA.

86 |Aktivera/avaktivera chocklarm 1

87 | Aktivera/avaktivera avbrott av rorelselarm 1

simon
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CZUINIKRUCHU IO

POLSKI

1000x343-039

Charakterystyki techniczne

POWER SUPPLY| | BATTERY LIFE INDICATORS | | DIMENSIONS

a 40°C
CRI123A 3V fnl,Eﬁ,ij 1LED @ 50mm o°C

or USB condition
I

* For more information on the EU
Declaration of Conformity and Z-Wave
frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com

P20

MONTAZ

o Czujnik mozna umieszcza¢ w dowolnym miejscu.

Przykrecanie do $ciany Tasma dwustronna

Na rzeczywisty zasieg czujnika moga wptywac warunki otoczenia. W przypa-
dku wystepowania fatszywych alarméw ruchu nalezy sprawdzic obecnos¢ w
strefie wykrywania czujnika ewentualnych ruchomych przedmiotow, takich
jak drzewa poruszajace sig na wietrze, pojazdy przejezdzajace w poblizu, wia-
traki itp. Fatszywe alarmy mogg byc rowniez wywotywane przez poruszajace
sie masy powietrza i ciepto. Jezeli pomimo wyeliminowania powyzszych
czynnikdw urzadzenie nadal generuje fatszywe alarmy, nalezy je zamontowac
w innym miejscu.

@
0
7m
5
om{ b}
N
5 7m

A

Aby zapewnic¢ dobrg jakos¢ przesytania sygnatu, nie zblizac sie do zrodet
zaktocen, takich jak metalowe powierzchnie, kuchenki mikrofalowe, sprzet
hi-fi, telewizory, stateczniki lub transformatory. Aby uniknac roztadowania
baterii, podczas procesu dodawania/rejestracji czujnik iO powinien znaj-
dowac sie w poblizu gniazda iO Simon HUB PRO.

e Obréci¢ pokrywe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i otworzyc ja.

€) zwolnic blokade bateril.

o Pobra¢ aplikacje Simon iO. Po utworzeniu instalacji przej$¢ do pozycji ,Devices” (Urzadzenia) i kli-
kna¢ przycisk dodawania urzadzenia, ktory znajduje sie w prawym gérnym rogu ekranu aplikacji.

Pobrac aplikacje Simon iO.

Przejs¢ do pozyciji ,Devices” (Urzadzenia) i klikngé
przycisk dodawania urzadzenia.

e Nacisna¢ przycisk dotaczania na trzy sekundy. Dioda LED miga.

Przycisk dotaczania

o Zamkna¢ pokrywe i obrocic ja w kierunku ruchu wskazéwek zegara.

WYMIANA BATERII

W normalnych warunkach zywotnosé baterii wynosi okoto dwéch lat. Zywotnosé baterii moga skrocic
wysokie temperatury, wysoka wilgotnos¢ lub inne niekorzystne warunki.
Wymiana baterii jest zalecana niezwfocznie po pojawieniu sie sygnalizacji niskiego poziomu natadowania.

OPIS
Czujnik ruchu iO jest to czujnik oparty na sieci Z-Wave. Po wykryciu zmian promieniowania podczerwonego

(IR) wysyta sygnaty radiowe do powigzanych urzadzen Z-Wave znajdujgcych sie w jego sieci Z-Wave. Mozna go
montowac na potce, w narozniku pomieszczenia, w dowolnym miejscu na Scianie, a nawet na suficie.

UZYWANIE KLAWIATURY | INFORMACJE ZWROTNE

ZDARZENIE SEOSéB STAN STAN INFORMACJAZWROTNA | DZIALANIE URZADZENIA
UZYCIA URZADZENIA (BATERIl  |ZAPOMOCADIOD LED
PRZYCISKU
Nienacisniety Brak informacji zwrotnej

Wzbudzanie |Dtugie 3-krotne migniecie diody Wzbudzenie urzadzenia
urzadzenia  |naci$niecie LED co 600 ms
(25<t<309)

Nacisniecie | Krotkie Brak wiaczenia do| Normalny | 3-krotne migniecie diody

przycisku nacisniecie sieci Z-Wave LEDco2s
(t<2s)
Wiaczono do Normalny | Brak informacji zwrotnej
sieci Z-Wave
Wiaczono do Normalny  |15-krotne migniecie diody
sieci Z-Wave LED co 200 ms
Dodaniedo/ |Dtugie Miganie diody LED co Wysytanie przez urzgdzenia infor-
usunieciez | nacisniecie 300ms macji Node Info w celu wigczenia
sieciZ-Wave |(2s<t<305) do/usuniecia z sieci Z-Wave
Nacisniecie  |Krotkie Brak wiaczenia  |Normalny | 3-krotne migniecie diody
przycisku nacisniecie do sieci Z-Wave LEDco2s
(t<2s)

Przywréce-  |Dtugie Wiaczenie sig diody LED Przywrécenie domysinej konfigu-
nie ustawien |nacisniecie na 2,5 sekundy, a nastepnie | racji urzadzenia, wysfanie informacji
domyslnych |(t>305) wytgczenie ,lokalne zresetowanie urzadzenia
do sterownika Z-Wave” i usunigcie
zaktualnej sieci Z-Wave

ZGODNOSC Z SIECIAMI Z-WAVE:

Jest to urzadzenie Z-Wave Plus® wykorzystujace najnowszy sposob bezpiecznego szyfrowania S2. Urzadzenie
to moze dziata¢ w dowolnej sieci Z-Wave z innymi urzadzeniami z certyfikatem Z-Wave innych producentéw.
Wszystkie nie zasilane z baterii wezty w sieci bedg dziata¢ jako wzmacniaki sygnatu niezaleznie od dostawcy, aby
zwiekszy¢ niezawodnosc sieci.

SPECYFIKACJE SIECI Z-WAVE

OBSLUGIWANE KLASY POLECEN
COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO
COMMAND CLASS ASSOCIATION V2
COMMAND CLASS BATTERY

COMMAND CLASS CONFIGURATION

POWER SWITCH_BINARY COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY
RoleTyp REPORTING SLEEPING . COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3
SLAVE COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2
COMMAND CLASS NOTIFICATION V5
COMMAND CLASS POWERLEVEL

COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION

COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2
COMMAND CLASS VERSION V2

COMMAND CLASS WAKE UP V2

COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

SPECYFIKACJA URZADZENIA Z-WAVE
Device Type NOTIFICATION SENSOR
Generic Device Type

Specific Device Type SPECIFIC_TYPE_

GRUPY PRZYPISANIA

Liczba grup Grupa 1 ogdlna: , Lifeline”

Maks. liczba urzadzen w grupie 5

Dziatania 1. Raport o powiadomieniu. Po demontazu czujnika ruchu i/lub aktywacji PIR czujnik wysyta
raport o powiadomieniu do powigzanych weztow.
2. Raport o baterii. Czujnik ruchu wysyta raport o baterii, kiedy poziom natadowania baterii
jest niski i warto$¢ raportu o baterii wynosi OxFF.
3. Powiadomienie o lokalnym zresetowaniu urzgdzenia.

Liczba grup Sterowanie grupa: KeyO1

Maks. liczba urzadzen w grupie 5

Dziatania 1. Basic Set. Czujnik ruchu wysyta do powiazanych weztow Basic Set w przypadku aktywacji PIR.

WZBUDZANIE

Wzbudzanie - wysytane jest powiadomienie o wzbudzeniu:
- raz na 24 godz. --> zdoIno$¢ wzbudzania od 30 min do 24 godz., wartos¢ domysina 24 godz.
- Kiedy uzytkownik nacisnie przycisk na 2-30 s, a urzadzenie jest wigczone do sieci.

KONFIGURACJA
NAZWA ROZMIAR | WARTOSC

82 |CZULOSC CZUJNIKA RUCHU 1 1do 8 (wartos¢ domyslna)
Im wieksza wartos¢, tym wieksza czutosc czujnika PIR.
83 |Czas braku aktywnosci czujnika ruchu 1 Warto$¢ domyslna 30's.

8

b

W przypadku wykrycia ruchu czujnik ruchu 1 Zmiana (wt. lub zezwolenie) na 255 (OxFF) we wszystkich konfigu-
moze wysyta¢ polecenie do weztdw powig- racjach; dostepne wartosci to O (wyt. lub brak zezwolenia) i 1 (. lub
zanych z grupa 2. zezwolenie).

85 |Wartosc Basic Set 1 0x00 --> do weztéw powigzanych z grupg 2 w przypadku aktywowa-
nia alarmu ruchu i wysytania wartosci Basic Set = ON do weziow
powigzanych z grupg 2 w przypadku anulowania alarmu ruchu.
OxFF --> do weztdw powiazanych z grupa 2 w przypadku aktywowa-
nia alarmu ruchu i wysytania wartosci Basic Set = OFF do weztow
powigzanych z grupg 2 w przypadku anulowania alarmu ruchu.

8

[oN

Wiaczenie/wytaczenie alarmu wstrzasu 1 Zmiana (W. lub zezwolenie) na 255 (OxFF) we wszystkich konfiguracjach;

dostepne wartoscito O (wyt. lub brak zezwolenia) i1 (wt. lub zezwolenie).

87 |Wigczenie/wytgczenie anulowania alarmu ruchu | 1 Zmiana wartosci prawidtowych: Wartosc: O --> wyt.

Wartos¢: 255 (wartos¢ domysina) --> wt.
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POWER SUPPLY| BATTERY LIFE INDICATORS DIMENSIONS 4 O° C
x1 2YEARS 0°C
CR123A3V| | Lnder normal 1LED @ 50mm
or USB condition
P20 ‘ €
_—
* For more information on the EU
Declaration of Conformity and Z-Wave'
frequencies, consult the product sheet on
our website simonelectric.com
MOHTAX
o YCTaHOBUTE AATUYMK B IOOOM MECTE, e XOTuTe.
3aKkpenuTe Ha CTeHe ¢ [1BYCTOPOHHMI
NOMOLLbIO BUHTA. MOHTaXKHBbI CKOTY

Ha daKTyeckiii aranasoH YyBCTBITENbHOCTU AaTHVKa MOTYT OKa3blBaTb
B/IMAHIIE YC/IOBUA OKPY»KAIOLLIE cpesbl. ECv AaTHMK [ABVKEHMA BblAAOT
JIOXHbII CUrHan, NPOBEPBTE Ha/INuMe [BUTAIOLLMXCA NPEMETOB B Npesenax
0BHapyeHMA AaT4VIKa, HaNpUMep, IepeBbes, PACKaYMBAIOLLVIXCA OT BETPa,
MPOE3KAOLLYX MALLMH, BETPAHBIX MENbHULL U T. A, JTo)HOe cpabaTbiBaHme
[IATUMKOB [BIMKEHNA MOXKET ObITb BbI3BaHO NepemellieHemM BO3/YLLIHbIX
Macc, a TaK:Ke TenioBbIMM NOToKamMM. EC/M YCTPOICTBO NPOAO/KaET BblaaBaTh
JIOXHbIE CUTHa/Ibl, HECMOTPA Ha YCTPaHEHME BCEX NEPEUMCIeHHbIX BbilLie
$aKTOPOB, yCTaHOBMTE YCTPOICTBO B APYroe MecTo.

3
@©
0
7m
5
an!
omy
> 7m

A

[na obecriedeHia XOpoLLEro KaYecTsa nepesadi HeOBXOAVMO BblAepHMBaTb
[I0CTAaTO4HOE PACCTOAHME OTHOCUTE/IBHO UCTOHHIKOB MOMEX, TaKMX Kak

MeTa/INn4ecKre NoBePXHOCTM, MMKPOBO/IHOBbLIE NeYn, Oﬁop\//J,OBaHME C BbICOKOM

TOHHOCTbIO BOCMPOU3BEAEHMA 3BYKa, TENEBIM30PbI, MyCKOPEry/MpytoLLaa
annaparypa Wy TpaHchopmaTtopbl. Bo Bpema BbINoNHeHUA NpoLiecca

[106aBM1eHMs/perucTpaumuy Aatumk i0 A0/KEH HaxoayTes PAAOM ¢ pasbemom HUB

PRO iO Simon, 4To6bl MCKO4KTL paspaaKy batapeu.

e MoBepHUTE KPbILLKY NPOTVB HACOBOM CTPE/KY M OTKPOUTE ee.

e CHumUTe BrokupaTop batapeu.

3arpyswTe npunokeHue Simon iO. Moc/e 3aBepLUeHWA YCTAHOBKM NepeiianTe B «YCTPOMCTBAY 1 HAXXMUTE,

4TO6bI ,D,OGaBMTb VCTDOVICFBO, KOTOpO€e MOXXHO Halutn B NpPaBoM BEPXHEM Yy NPUNOKEHNA.

3arpysute npunoxenue Simon iO. MepeianTe B «YCTPOMCTBA» U HAXKMMUTE Ha KHOTKY,
4T106bI 1063BUTH YCTPOWCTBO.

HaskmuTe KHOMKY BK/IIOHEHNA 1 yepUBaiiTe ee B TeYeH e Tpex CekyHA, MHamkaTop LED Gyaet
NPEPLIBUACTO MUTATb.

KHonka BrtoYeHna

e 3aKpOITE KPbILLKY M NMOBEPHUTE €€ M0 YaCoBOM CTPEIKE.

3AMEHA BATAPEMN

BaTapeﬂ MOXeT pa6OTaTb OKO/10 ABYX NET NP1 HOPMa/ibHbIX YC/I0BUAX SKCM/TyaTauun. Bbicokme TemMneparypbl,
BbICOKaA B/IAXKHOCTb UK Apyrne He6ﬂa|’0ﬂpMﬂTHble YCNOBWA MOIYT COKPaTUTb CPOK C/'W)K6bl 6aTapeM.
Mbl pekomeHayem CBOEBPEMEHHO 3aMEHATb 6aTape|o npu NoABAEHUN MHOMKALUMK O CHUMKEHMU MOLLIHOCTW.

ONMUCAHUE

Jamiuk asuskeHsA IO — 3T0 faTivik Ha 6ase Z-Wave. OH ByaeT nepesiasath paanocurHaibl Ha CBA3aHHbIE C HAM yCTpoiicTea Z-Wave
B npesenax ceoeit cet Z-Wave B ciydae 0BHapy»eHWA M3MeHeHII B MHbPaKPaCcHO 061acTV cneKTpa. [JaT4mK MOXHO YCTaHOBITL
Ha NO/IKy, B Y1y KOMHaTbI, B /10OOM MECTE Ha CTEHE 1 AasKe Ha MOTONKe.

NPUMEHEHWE KNIABMLLUHOM NAHENW N CUTHANbI OBPATHOW CBA3U

ycTpoiicTea HaxaTve

COBbITUE |AEACTBUE COCTOAIHUE |COCTOAHUEICUTHANBI AEVNCTBUE YCTPONCTBA
KHOMKK YCTPOWCTBA |BATAPEU  [OBPATHOW CBfi3W OT
WHAWKATOPOB LED
Be3 Haskatua Her cirHana oparHoi ceAsu
AxTvBaupa [vrensHoe WHayikatop LED muraeT ¢ YCTPOIACTBO aKTUBMpYETCA

nHTepsasom 600 Mc, 3 pasa

(2c<t<30¢)

Haratne KpatkospemeHHoe | He BrtoseHO HopmaneHoe  |MHaykaTop LED muraeT ¢
KHOMKM Harate (t<2c) Bcetb Z-Wave WHTEpBasiom 2 ¢, 3 pasa

BrntoveHo B cets | HopmansHoe — |HeT curHana obparHoi censut

Z\Wave

BrntoyeHo B cets |HopmansHoe  |Hamkatop LED muraet ¢

Z-\Wave nHTepsasom 200 mc, 15 pa3
[Jobasnerne | [avrensHoe WHayikatop LED muraeT ¢ YCTPOWICTBO NPOM3BOAMT OTNPABKY
YCTpOiiCTBa B |HaxaTue HTepBasiom 300 Mc [iaHHbIX 06 Y371 C LIE/IbIO BKKOHEHIA
cetbZWave |(2c<t<30¢) €ro B ceTb Z-Wave W UCKtoHeHnA
wwmynanerme 13 Hee
M3 Hee
Hasatne KpatkoBpemeHHoe | He Brto4eHo HopmaneHoe  |MHayikatop LED muraeT ¢
KHOMKY Harkamve (t<2c)  |BcembZWave HTEpBasom 2 ¢, 3 pasa
BoccraHoen | [mmensHoe WHapkatop LED BrtoMaeTca Ha | [11A KoHUIypaLyii yCTaHaBMBaIoTCA
eHvesHaueH  [Haxarue (t>30c¢) 2,5 cv3aTem BbIK/KOHaeTeA 3Ha4eHIA M0 YMO/MaHUIO, OTTIPAB/IAETC|
wino yBeAOMIEHVE «/ToKaNbHbIN cBpoc
YMO/MaHIIO CTPOVCTBA Ha KoHTpoViep Z-\Wave»

M BbINO/HAETCA UCK/IOHEHVE 13
AevicByrowlei cemZ-\Wave

COBMECTUMOCTb C CETbIO Z-WAVE

3710 u3nenve Z-Wave Plus®, B KOTOPOM MUCMONB3YETCA Camblii COBPEMEHHBIN TN LWMdpoBaHua S2. [laHHoe n3nenve
MOXeT paboTaTh B N060¥ ceT Z-Wave; OHO COBMECTMMO C CEPTUPULIMPOBAHHBIMM YCTPOVCTBaMM Z-\Wave OT Apyrinx
npowvssoauTeneit. [1a NOoBbILLIEHNA HaEHOCTV CETU BCE Y3/1bl C NMUTAHMEM He OT aKKyMY/IATOPOB PaboTaloT B KadecTse
NOBTOPUTENIEN HE3ABICMMO OT TOTO, KEM OHU NPOM3BEAEHI.

CNEUNDPUKALNN CETU Z-WAVE

CMELMOUKALINA YCTPONCTBA Z-WAVE |NOAAEPKUBAEMBIE KTACCHI KOMAHL
Device Type NOTIFICATION SENSOR COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO
Generic Device Type COMMAND CLASS ASSOCIATION V2
COMMAND CLASS BATTERY
Specific Device Type | SPECIFIC_TYPE_ COMMAND CLASS CONFIGURATION
POWER_SWITCH_BINARY COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY.
Role Typ REPORTING_SLEEPING_ COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3
SLAVE COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2
COMMAND CLASS NOTIFICATION V5

COMMAND CLASS POWERLEVEL

COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION

COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2

COMMAND CLASS VERSION V2

COMMAND CLASS WAKE UP V2

COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

ACCOUMATUBHBIE rPynnmbl

Yeno rpynn

IMaKC. YWC/I0 YCTPOVICTB B rpynine

Ipynna 1, obuas: Lifeline
5

[Deiicteua

1. Over-yBeaoMNeHHe. IaTink ByAeT NepesaBaTh OTHET-YBEAOMIEHME Ha aCCOLIMMPOBAHHbIE Y3/1bl, KOTA
[ITHAK ABIKEHIA CHAT U (1/11) B CtyMae cpabaTbIBaHIA YCTPOVCTBA CATHAM3ALIMMN C MHOPAKDACHBIM
NACCUBHBIM JATYMKOM.

2. Oruer 0 batapee. [JaTumk ABIKeHUA By/eT OTNPaBAATL OT4ET O Batapee, KOra yPOBeHb 3apAAKH
6arapeu HI3KI, a 3HaueHue oTyeTa o barapee — OxFF.

3. YBeAOM/IEHME O JIOKa/IBHOM COPOCe YCTPOWCTBa.

Yveno rpynn

TMaKC. /IO YCTPOVICTB B pyrine

Ynpasnerue rpynnoii: KeyOl
5

Delictaua

1. Basic set. [Jamimk Apukerus Byaet nepesiasats Basic Set accoLympoBaHHbIM y3am npu
cpabaTbIBaHIM YCTPOMCTBA CUTHA/M3ALMM C MHPPAKDACHbIM MACCUBHBIM AATYMKOM.

AKTUBALUMUA

AKTUBaLYA — NePeIAeTCA yBeaoMIEHME 06 aKTMBaLM.
- Karkaple 24 Yaca—> BO3MOXHOCTb akTBauyu ot 30 M H A0 24 yac,, 3HadeHwe Mo yMoHaHmio: 24 vac.
- Korzia nonb3oBateib HaxmmaeT KHOMKy B TedeHye 2 ¢< T <30 ¢, M YCTPOICTBO BK/KOUEHO.

KOH®UTYPALIMA
HA3BAHUE PA3SMEP |3HAYEHWUE
82 |4YBCTBUTE/IbHOCTb AATYMKA ABMHKEHMA 1 ¢ 110 8 (Mo ymonuaHmio) Yem Bbilue 3HaueHue, Tem Gonslue
UYBCTBUTE/IBHOCTb YCTPOMCTBA CUHA/IM3ALIMI C UHAPAKDACHbIM
MaCCHBHBIM AATHMKOM.
83 |«Cnenoit» MHTEpBaN AaTHMKa ABVKEHNA 1 Mo ymonuaHuio 30 ¢
84 | [lamunk ABvKeHIA MOXKeT NepeasaTb komaray Ha | 1 M3meHeHwie (BrK0YEHIE WV akTVBaLmA) Ha 255 (OxFF) Bo Bcex
Y3/1bl, ACCOLIMMPOBaHHbIE C MYNNoit 2, 8 KOHOUIYPALIMAX C IMEIOLLIAMMCA 3HaUeHMAMM O (BbIKAKOHEHME MK
cnyae cpabaTbiBaHMA AATHMKa ABVKEHMA. [1eaKTMBaLMA) 1 1 (BK/KOMEHHE WM AKTVBALWA).

85 |3HaueHwe Basic Set

1 0x00--> A1 Y3108, ACCOLMMPOBAHHBIX C FPYNNON 2, Npu cpabaTbisaHm
CUrHanM3aTopa ABUKeHWA U 3HaueHwe «epeaarb Basic set» = BK/1.
[1/1A Y3/10B, aCCOLYMPOBAHHBIX C PYNMON 2, NPy cBpoce CurHanusatopa
[BIKEHNA.

OxFF-> /1 y3/108, CCOLMMPOBAHHBIX C FPYNNON 2, Npu cpabaTbiBaHm
CUrHanM3aTopa ABUKEHWA 1 3HaueHue «Mepeaartb Basic set» = BbIK/.
[1/1A Y3/10B, aCCOLYMPOBAHHBIX C PYNNON 2, NPy cBpoce CUrHanusatopa
[BIKEHNA.

86 |BrioveHue/oTKIoueH e CurHanm3aLym yaapa |1 M3meHeHve (BRKOHEHVE Mv akTuBaums) Ha 255 (OxFF) Bo Bcex

KOHQUIYPALIMAX C IMEIOLLIAMMCA 3HaueHMAMM O (BbIKIO4EHME M
AeaKTMBauyA) U 1 (BRIIOYEHME UM aKTUBALWSA).

87 [BrtoYeHe/oTkto4eH1e chpoca AaTunKa 1 n JeWcTt

\ABUMKEHMA

3HaueHwe: 0> BbIK/1.
3Haueve: 255 (no ymonyarmio)-—-> BK/1.

simon

SIMON, S.A.U. Diputacion, 390-392 / 08013 Barcelona
sat@simon.es Tel: (+34) 902109700
www.simonelectric.com
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Device Type NOTIFICATION SENSOR COMMAND CLASS ASSOCIATION GROUP INFO

COMMAND CLASS ASSOCIATION V2

COMMAND CLASS BATTERY

COMMAND CLASS CONFIGURATION

POWER SWITCH_BINARY COMMAND CLASS DEVICE RESET LOCALLY

RoleTyp REPORTING SLEEPING.. COMMAND CLASS FIRMWARE UPDATE MD V3
SLAVE COMMAND CLASS MANUFACTURER SPECIFIC V2

COMMAND CLASS NOTIFICATION VS

COMMAND CLASS POWERLEVEL

COMMAND CLASS SECURITY

COMMAND CLASS SECURITY 2

COMMAND CLASS SUPERVISION

COMMAND CLASS TRANSPORT SERVICE V2

COMMAND CLASS VERSION V2

COMMAND CLASS WAKE UPV2

COMMAND CLASS Z-WAVE+ INFO V2

Generic Device Type

Specific Device Type SPECIFIC_TYPE_
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% 1 A% LFAIE
5

1. NOTIFICATION REPORT. MRSHEMERESLIR/BALR PR /5, FEBSSRRTREE
NOTIFICATION REPORT.

2. BATTERY REPORT. el Bl Al BATTERY REPORT DN OXFF B, SifEteB#isR
3% BATTERY REPORT.

3.DEVICE RESET LOCALLY NOTIFICATION.

4= KEYOL
5
1. BASIC SET. MR PIR J5, BfFfelBameB0% BASIC SET RBEH Ao

M@’i BEBE
£33

EE
[HABREEE
33

R
MR - D335 WAKE UP NOTIFICATION:
- R 24 /NI —> 30 SM4PB] 24 /AT WAKE UP BBk, BRIME 24 /.
- Ak 2 B B, BARE.

EE
£ R+ Eidi
82 [shtetema g 1 1% 8 CRIMD
RS, 1% PIR {EBEINR o
83 [BitrHmaEnt 1 BUH 0 B.

84 fRBNEE, BMPFEBEETTIIE 2 4UAREK |1 ERARETR (9" R “BR" ) EBoh 25 (OXFF), WA
TREEHL.

0 UK BRFER” D ML CTHF R RATD .

85 |BASIC SET B 1 fURBERIRE, 3 2 AR RURIE 0X00 —, INiHaHE
BARE, IS 2 AR AURE BASIC SET {1 = #T3F.
fURBYERIRE, M3 2 ARSI R OXFF —, INHEIHE
BRE, IS 2 EARRITTAURE BASIC SET {8 = KM,

86 |JBFI/AEFm R 1 ERAREAR (9" R “BR" ) E¥0y 25 (OXFF), WA

iy 0 SR BR“F5” O M 1 C9TH” R “BA”D .

87 | B/ ZE IS BRI 1 BN B 0 —> KA.

Hfit: 255 BRMED —> 15
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NOTIFICATION_SENSOR Device Type
GENERIC_TYPE_SEN-| Generic Device Type
SOR_NOTIFICATION
SPECIFIC_TYPE_POWER.
SWITCH_BINARY
REPORTING_SLEEPING._
SENSOR
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COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GROUP_INFO
COMMAND_CLASS ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_BATTERY
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V3
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_VS
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SECURITY_2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL V5
COMMAND_CLASS_SUPERVISION
COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE V2
COMMAND_CLASS VERSION_V2
COMMAND_CLASS_ WAKEUP_V2
COMMAND_CLASS_Z-WAVE+INFO_V2
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